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ZIMO-Decoder MX699KYV Plus 5V

Licht vorne
Motor links
Funktionsausgang 1

Motor rechts ]
Funktionsausgang 6

Schiene links

Schiene rechts Licht hinten

Funktionsausgang 12

Funktionsausgang 11

Schiene rechts
Schiene links

Plus variabel (15V)
Funktionsausgang 8
Ventilatorausgang 1

Masse

Funktionsausgang 9

Funktionsausgang 10
Funktionsausgang 2

Funktionsausgang 3
Funktionsausgang 4
Funktionsausgang 5

Funktionsausgang 7

Plus 10V

Funktionsausgang 13

Entkuppler vorne  Servo 1

Servo 2

Goldcap Plus Lautsprecher
Goldcap Masse Lautsprecher

Vorne weiss oben (2mal, 3.7V, 140mA)
Kabine vorne (3.74V, 100mA)

Hinten Luftung weiss (2mal, 3.3V, 20mA x 2)

Hinten weiss oben (3.55V, 80mA)
Hinten weiss (2mal, 3.5V, 58mA x 2)
Hinten rot (2mal, 3.55V, 60mA x 2)

Schiene rechts
Schiene links

ZIMO TR92-101 Rauch
Heizelement +
Heizelement FA
Ventilator
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Kadee 11220 Servo

Vorne weiss (2mal, direkt 10V)
Vorne rot (2mal, direkt 10V)
Pult grin (1.9V, 2mA)

Pult rot (1.7V, 2mA)

Pult gelb (1.85V, 2mA)

Tower griin (1.9V, 2mA)
Tower griin (1.9V, 2mA)
Tower gelb (1.85V, 2mA)
Tower rot (1.7V, 2mA)
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Fahrwerksbeleuchtung (8 LED direkt)
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