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1 Einleitung

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb unseres Funktionsdecoders XL.

Wir, das sind Matthias Manhart und sein Entwicklungsteam, freuen uns, dass Sie sich fir
unseren Funktionsdecoder XL entschieden haben und winschen Ihnen viel Freude mit
diesem Decoder.

Der Funktionsdecoder XL ist ein speziell fir die Baugrosse LGB entwickelter
Funktionsdecoder, der vorzugsweise fir die Wagenbeleuchtung entwickelt wurde, durch
seine Flexibilitat aber einen weitaus grosseren Einsatzbereich erschliesst (so auch als
Zusatzdecoder in Lokomotiven)

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den Gebrauch des Funktionsdecoders XL erklaren.
Machen Sie sich erst mit dem Anschluss des Decoders vertraut, dann mit der
Programmierung der CV-Variablen. Auch wenn der Decoder viele Variablen mitbringt, so
sind diese doch leicht zu beherrschen, zumal wir viele Beispiele aufgefiihrt haben.

Es existieren 3 Versionen des Funktionsdecoders. Auf der Seite der Lotanschliisse ist eine
Versionsnummer zu finden:

W@ Version1.x
V2 Version 2.x
V2.1 Version 2.1

In dieser Anleitung wird mit ¥l oder V2 oder V2. auf die Unterschiede hingewiesen.
Beispiele fir den Einbau des Funktionsdecoders finden Sie auf hier.

Haben Sie noch Fragen, die nach dem Durcharbeiten des Handbuches offen sind ? Oder
ist Ihnen ein Fehler aufgefallen ? Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf :

Matthias Manhart
matthias.manhart@gmx.net

Bitte beachten Sie noch folgendes:

Der Funktionsdecoder XL ist KEIN kommerzielles Produkt und wird von uns in der Freizeit
entwickelt, hergestellt und unterstitzt. Bitte richten Sie daher Fragen ausschliesslich per
E-Mail an uns und geben Sie uns bitte ausreichend Zeit, auf Ihre Fragen zu antworten.
Dennoch werden wir uns bemuhen, Ihr Anliegen schnellstmdglich zu bearbeiten.

Bitte senden Sie den Funktionsdecoder XL nicht unaufgefordert ein, im Fall einer
Reparatur oder eines eventuellen Updates, werden wir die Vorgehensweise mit lhnen
abstimmen.

Wir sagen vielen Dank.

Matthias Manhart
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http://www.beathis.ch/lgb/shop/fdec/fdec.html�

2 Anschluss und Daten des Decoders

2.1 Betriebs-und Anschlusswerte

Nachfolgend die wichtigsten Werte in Listenform :

DCC-kompatibel

Auswertung der LGB-Pulskette moglich

eingebaute "echte" verlustfreie Spannungsregelung, einstellbar

6 beliebig verwendbare Funktionsausgange

1 "Hilfsausgang" mit reduziertem Funktionsumfang (kein Dimmen und kein Blinken)
jeder Funktionsausgang ist nochmals separat komfortabel dimmbar

Das "Dimmen" ist pro Funktionsausgang mit einer DCC-Funktion schaltbar
Vielfaltige Blinkfunktionen

Das Blinken ist pro Funktionsausgang mit einer DCC-Funktion schaltbar
vordefinierte Funktionssétze fur haufige Anwendungen (z.B. Steuerwagen)
Gesamtbelastbarkeit des Decoders 1,0 Ampere

Jeder Ausgang mit 1,0 Ampere belastbar (die Gesamtbelastung der Ausgange darf
die maximale Gesamtbelastung nicht Gberschreiten)

SUSI-Schnittstelle mit CV-Mapping

Grossenkompatibel mit den LGB-Beleuchtungsplatinen fir einfachen Austausch
Anti-Flacker-Schaltung direkt integriert V2

Der Energiespeicher wird auf dem Programmiergleis automatisch abgeschaltet
(V2.1 mit Software >36)
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2.2 Anschluss, Einbau und Einstellung des Decoders

Dieser Decoder ist flur den Einbau in LGB-Personenwagen, sowie alle anderen Stellen
gedacht, die ausreichend Platz bieten, um den Decoder unterzubringen.

Der Anschluss des Decoders erfolgt Gber Létflachen, daher sind zum Einbau Létkennt-
nisse erforderlich.

Das folgende Schaubild zeigt die Létflachen des Decoders Ml sowie ihre Bezeichnung :

Das folgende Schaubild zeigt die Létflachen des Decoders V2 und M2 sowie ihre
Bezeichnung :
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Die Plus-Anschlisse der Funktionen A bis G sind hellblau gekennzeichnet.
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Die nachfolgende Tabelle listet samtliche Anschliisse der Decoder auf:

Bezeichnung

v2V2id Bemerkung

TRACKL/RM™ M M Vi: Gleis1 +2

AB,C,D,E,F,G M ] Funktionsausgange (Plus + Fx)
Vi: G auf Bauteileseite

ELCO PLUS/GND M Anti-Flacker (siehe Seite 11)

GND M M Masse

AIN %} 4|

VCC %} %} gleichgerichtete Schienenspannung

TxD 12 M M Eingang zur Detektierung der
Fahrtrichtung (siehe CV112)

V+ %] ] 5V DC (darf nicht belastet werden !)

[1] Ob Sie den Anschluss "Gleis1" oder "Gleis2" (TRACK L oder R) oder beide benutzen
ist Ihnen freigestellt, bitte beachten Sie aber die Polaritdt der Anschliisse, wenn Sie
beide Gleisanschlisse belegen.

[2] Diverse Decoder (ZIMO, Heller) haben einen Ausgang fir die Fahrtrichtung (siehe
entsprechendes Manual). Dieser Ausgang kann mit dem Eingang TxD verbunden
werden und erlaubt ein korrektes Umschalten von Licht bei Fahrtrichtungswechsel
(siehe folgende Grafik). Durch programmierte Verzégerungen (CV3,4) im Decoder
kann es sonst passieren, dass die Lok noch ausrollt und der Funktionsdecoder bereits
die Beleuchtung andert.

Pullup-Widerstand auf 5V
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CV61=1: F1 ist Richtungsbit

CV112 Bit 6=1 : Richtung wird iber TxD erkannt

Ein Tip zur Installation (nur M): Wenn Sie den Funktionsausgang E (F - E) benutzen
mdochten, I6ten Sie dort zuerst die Kabel an, bevor Sie die Kabel an Gleis 2 anl6ten.
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Der Decoder stellt eine nahezu abwarme- und verlustfreie Spannungsregelung (Step-
Down-Regelung) zur Verfigung, so dass die LGB - 5Volt Lampen mit einer echten
Gleichspannung betrieben werden kénnen. Diese Spannung ist zwischen ca. 1,5 Volt und
12 Volt einstellbar. Welcher Wert Ihren Vorstellungen entspricht, kdnnen Sie dabei selbst
auswahlen. Diese Spannung wird durch eine echte Spannungsregelung erzeugt, was die
Glahbirnen schont.

Die originale LGB-Lichtplatine in eingebautem Zustand :

Die Lotseite der originale LGB-Lichtplatine :
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Jetzt miussen die Kabel von der LGB-Lichtplatine abgel6tet und an den Funktionsdecoder
XL an den entsprechenden Lotpads wieder angelotet werden :

Der so angeschlossene Decoder kann nun mit den originalen Schrauben wieder am
Wagen befestigt werden.

Fnktionsdecoder Funktionsdecoder V2
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2.3 Spannung einstellen

Die Spannung des Funktionsdecoders kann eingestellt werden. Vor dem Anschluss eines
Verbrauchers muss die Spannung unbedingt kontrolliert werden, um die Zerstérung des
Verbrauchers zu verhindern.

Schliessen Sie an den Schienenanschlissen entweder eine Gleichspannung von mind.
10V oder direkt die Schienen Ihrer Anlage an.

Messen Sie an den unten markierten Punkten mit einem Multimeter die Spannung (DC)
und stellen Sie mit einem feinen Schraubenzieher die gewiinschte Spannung ein.
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2.4 Anti-Flacker

Um das Flackern von Lampen zu vermeiden, sollte der Funktionsdecoder mit einem
zuséatzlichen Energiespeicher gepuffert werden. Dies nennt man auch ,Anti-Flacker*.

2.4.1 Version 1.x

In der Version Ml ist die Antiflacker-Schaltung nicht integriert. Es muss ein externes Anti-
Flacker-Modul angeschlossen werden. Der externe Energiespeicher wird mit einem Elco
realisiert, der mind. 2200uF 35V aufweisen muss.

Schalter

—

Elco
2200uF
35V

2.4.2 Version 2.0

In der Version V2 ist die Antiflacker-Schaltung direkt integriert. Der externe
Energiespeicher wird mit einem Elco realisiert, der mind. 2200uF 35V aufweisen muss.
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Der Schalter muss ev. eingebaut werden, damit der Elco auf dem Programmiergleis
abgeschaltet werden kann.
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2.4.3 Version 2.1

In der Version M2.1 ist eine ,intelligente” Antiflacker-Schaltung direkt integriert. Der externe
Energiespeicher wird mit einem Elco realisiert.

Da aber die Aufladung des Elcos insbesondere beim Programmieren zu Problemen fihren
konnen (die Zentrale erkennt aufgrund des Ladestromes falschlicherweise einen
Kurzschluss oder der Decoder reagiert aufgrund der Elco-Spannung falsch), steuert der
Decoder den Elco automatisch.

Fur technisch Interessierte:

Beim Einschalten der Schienenspannung ist der Elco zunachst ausgeschaltet. Erkennt der
Decoder jetzt einen normalen Modellbahnbetrieb (DCC-Adressierung), so schaltet er den
Elco automatisch ein. Jetzt kann der Elco kurze Spannungsunterbrechungen Uberbriicken
und eventuelles Flackern von Lichtern verhindern.

Sobald der Decoder aber Programmierbefehle erkennt, schaltet er den Elco aus
beziehungsweise schaltet ihn erst gar nicht ein. Auf dem Programmiergleis beispielsweise
wird der Elco Gberhaupt nicht aktiviert und kann so auch nicht stérend wirken.

Von alledem sollten Sie im normalen Betrieb nichts merken, Sie haben lediglich den
Vorteil, dass sich der Decoder ohne Probleme auf dem Programmiergleis programmieren
lasst und Sie trotzdem alle Vorzige eines Antiflacker-Elcos geniessen kénnen.

HINWEIS

Sollte die automatische Erkennung nicht korrekt funktionieren (denkbar bei einigen
.exotischen* Zentralen oder nicht ganz NMRA-konformen Selbstbauzentralen), so konnte
der Elco im Betrieb nicht eingeschaltet werden.

In diesem Fall kdnnen Sie die Elco-Automatik deaktivieren, indem Sie in CV 116 das Bit 0
setzen. Dann ist der Elco immer eingeschaltet und verhélt sich so wie in Version 2.0.
Immerhin missen Sie dann fur das Programmiergleis keinen richtigen Schalter einbauen,
das Ldschen des Bit 0 in CV 116 reicht und Sie kdnnen den Decoder problemlos wieder
programmieren.
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3 CV-Variablen des Decoders

Noch ein Wort zur Bitdarstellung der Variablen. Jede CV hat acht Bits, die angelehnt an
die Computertechnik von 0 bis 7 durchnumeriert werden. Diese Bezeichnung haben auch
die meisten Modellbahnhersteller tbernommen.

Bei Lenz Digital Plus - Systemen wird die Numerierung von 1 bis 8 fur die Bits verwendet.
Addieren Sie also auf die Bithnummer 1 auf, so erhalten Sie die Lenz - "kompatible"
Bitnummer.

3.1 CV-Listein Tabellenform

An dieser Stelle finden Sie die im Decoder vorhandenen CV-Variablen in einer
tabellarischen Ubersicht. Wenn Sie diesen Decoder schon mehrfach programmiert haben,
reicht Ihnen sicher diese Tabelle als Gedankenstiitze.

Mochten Sie ausfuhrliche Erklarungen zu den einzelnen CV-Variablen, kénnen Sie das
nachste Kapitel lesen, in dem Ihnen viele Beispiele die Bedeutung der Variablen naher
bringen sollen.

Werte- Std-

CV# Bezeichnung bereich  Wert

Beschreibung

Mit diesem Wert stellen Sie die Decoderadresse ein. Flr
1 Decoderadresse 1-99 3 lange Fahrzeugadressen benutzen Sie CV17, CV18 sowie
Cv29

Diese Einstellung macht nur in Verbindung mit einem
SUSI-Modul Sinn, welches die aktuelle Geschwindigkeit
2 Mindest- 0- 252 0 auswertet (z.B. Soundmodul).

anfahrspannung Uber diese CV kann dann zum Beispiel das
Soundverhalten besser der aktuellen Geschwindigkeit

angepasst werden.

Diese Einstellung benutzen Sie, um die
1-255 0 Beschleunigungszeit festzulegen (Anpassung an evtl.
vorhandenen Fahrdecoder)

Beschleunigungs-
zeit

Diese Einstellung benutzen Sie, um die
4 Anhaltezeit 1- 255 0 Beschleunigungszeit festzulegen (Anpassung an evtl.
vorhandenen Fahrdecoder)

Diese Einstellung macht nur in Verbindung mit einem
SUSI-Modul Sinn, welches die aktuelle Geschwindigkeit
5 Maximal- 1-252 259 auswertet (z.B. Soundmodul).

geschwindigkeit Uber diese CV kann dann zum Beispiel das
Soundverhalten besser der aktuellen Geschwindigkeit

angepasst werden.

Kann nur gelesen werden, gibt die Versionsnummer der

7 Versionsnummer 4 .
Decodersoftware zurlick

Hersteller-1D Beim LESEN gibt diese CV immer die Herstellerkennung
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CV#

Bezeichnung

Werte-
bereich

Std-
Wert

Beschreibung

zuriick. Dieser Decoder verwendet die Kennung 68
(MAWE Elektronik)

Beim SCHREIBEN koénnen mit dieser CV
Sonderfunktionen des Decoders ausgeltst werden. Dazu
muss der Decoder allerdings auf dem Programmiergleis
stehen, beim Programmieren wahrend des Betriebes sind
diese Sonderfunktionen nicht moglich !

Wird der Wert O programmiert, setzt der Decoder seine
Einstellungen auf die Standardwerte zurtick (Decoder-
Reset).

Wird der Wert 99 programmiert, tbernimmt der Decoder
seine Primaradresse als Sekundardadresse (siehe
Erlauterung Sekundaradresse)

17
18

Erweiterte
Adresse

100-
10139

Die “lange” Fahrzeugadresse, alternativ zur Adresse in
CV1.

Diese ist aktiv, wenn Bit 5 in CV29 (Grundeinstellungen)
auf 1 gesetzt ist

19

Adresse-
Mehrfachtraktion

Mit dieser Adresse wird der Decoder einer
Mehrfachtraktion (Consist) zugeordnet. Diese Zuordnung
erfolgt durch die Zentrale. Der Decoder "hort " unter
dieser Adresse lediglich auf Fahrbefehle und nicht auf
Funktionstasten.

Die Einstellung dieser CV erfolgt normalerweise iber eine
Bedienprozedur am Handregler.

Ein Programmieren der Hauptadresse Ioscht diese CV !

27

Sekundaradresse
MSB

0:
192-255

Das MSB (Hoherwertige Byte) der Sekundaradresse

28

Sekundaradresse
LSB

0-255

Das LSB (Niederwertige Byte) der Sekundaradresse.

Die Sekundaradresse ist eine Zweitadresse, unter die
Funktionen des Decoders angesprochen werden kénnen.

Ist CV27 =0, darf CV 28 Werte zwischen 0 und 99
annehmen (Sekundaradresse 1 - 99)

Fur eine "lange" Sekundaradresse stellen Sie CV27 und
CV28 geméss CV17 und CV18 ein.

Um die Sekundaradresse zu ldschen, missen Sie in
beide CV's den Wert 0 schreiben.

Die Sekundaradresse kann mit CV113 deaktiviert werden,
ohne dass Sie die Sekundaradresse l6schen missen.

29

Grundeinstellung

Berechnung des
Wertes

fur CV29 erfolgt durch
Addition der Werte der

0-255

Bit O - Richtungsverhalten:
0 = normal, 1 = umgekehrt

Bit 1 - Fahrstufensystem (Anzahl):
0 = 14, 1 = 28 Fahrstufen

Seite 14 von 43
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. Werte- Std- :
CV# Bezeichnung bereich  Wert Beschreibung
einzelnen Bits nach
fTO'ge”d?r Bit 2 - nicht benutzt
abelle:
Immer O
Bit 0: Wert O oder 1
g!: %3 weg 8 Ogeri Bit 3 - nicht benutzt
It 2: Wel oaer
Bit 3: Wert O oder 8 Immer 0
Bit 4: Wert 0 oder 16 . .
Bit 5: Wert 0 oder 32 Bit 4 - nicht benutzt
Bit 6: Wert O oder 64 Immer O
Bit 7: Wert 0 oder 128
Bit 5 - Auswahl der Fahrzeugadresse:
0 = 1-byte Adresse laut CV 1,
1 = 2-byte Adresse laut CV17+CV18
Bit 6 - nicht benutzt
Immer O
Bit 7 - nicht benutzt
Immer O
BEISPIELSWERTE:
CV29 = 2: normales Richtungsverhalten, 28 Fahrstufen,
kurze Adresse.
CV29 = 34: wie oben aber lange Adresse mit CV17+CV18
CV29 = 0: 14 (statt 28) Fahrstufen, kurze Adresse,
besonders fur LGB-Digitalsystem erforderlich
Mit dieser CV stellen Sie die Funktionszuordnung des
Funktionsausganges A ein.
Die unteren vier Bits (0 - 3 ) dieser CV bilden die
Funktionsnummer, mit der der Funktionsausgang A
aktiviert werden soll.
Dabei gilt der Wert, den die vier Bits als Binardarstellung
ergeben:
0 = Lichtfunktion
1=F1
2=F2
Funktions- 3=F3
mapping i 4=F4
33 0-255 1 5-F5
Funktion A 6 =F6
7=F7
8=F8
9=F9
10 = F10
11 =F11
12 =F12

13 = Richtungsbit (Vorwarts = gesetzt)
14 = Geschwindigkeit grésser 0
15 = Geschwindigkeit gleich 0

Uber vier weitere Bits kann das Verhalten dieses
Ausganges zusétzlich beeinflusst werden:

Bit 7 - Richtungsabhéngigkeit

© by M.Manhart
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Werte- Std-

CV# Bezeichnung bereich  Wert

Beschreibung

Wenn gesetzt (CV + 128) ist der Funktionsausgang
richtungsabhéangig, wie stellen Sie Uber Bit 6 ein

Bit 6 - Richtungszuordnung (nur mit Bit 7 gesetzt gultig)
Wenn gesetzt (CV + 64) ist der Funktionsausgang
nur aktiv bei Vorwartsfahrt
Wenn geléscht (CV keine Anderung) ist der
Funktionsausgang nur aktiv bei Ruckwartsfahrt

Bit 5 - Invertierung
Wenn gesetzt (CV + 32) ist die Arbeitsweise des
Funktionsausganges invertiert

Bit 4 - Geschwindigkeitsabhangig
Wenn gesetzt (CV + 16), ist der Ausgang nur aktiv,
wenn die Geschwindigkeit grosser 0 ist.

BEISPIELSWERTE:

CV33 = 1: Der Funktionsausgang ist aktiv, wenn die
Funktion F1 aktiviert ist

CV33 = 192: Der Ausgang ist aktiv, wenn Licht (FO)
aktiviert ist in Verbindung mit Vorwartsfahrt. (Eignet
sich z.B. fur Stirnlampen)

CV33 = 130: Der Ausgang ist nur aktiv, wenn F2 aktiviert
ist in Verbindung mit Rickwartsfahrt (z.B.
vorderer Entkuppler)

CV33 = 18: Der Ausgang ist nur aktiv, wenn F2 aktiviert
ist und die aktuelle Geschwindigkeit grosser 0 ist
(zum Beispiel bei einer Schienenreinigungslok,
bei der die Reinigungseinrichtung nur bei
fahrender Lok in Betrieb gehen darf)

Haben Sie in CV40 einen vordefinierten Funktionssatz
aktiviert, gilt die Zuordnung in CV33 nur dann, wenn Sie
das Bit 0 (CV + 1) in CV39 gesetzt haben.

Funktions-
34 | Mapping 0- 255 2 | Erklarung siehe CV33
Funktion B

Funktions-
35 mapping 0-255 3 Erklarung siehe CV33
Funktion C

Funktions-
36 | maeping 0- 255 4 | Erklarung siehe CV33
Funktion D

37 Funktions- 0-255 5 Erklarung siehe CV33
mapping
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CV#

Bezeichnung

Werte-
bereich

Std-
Wert

Beschreibung

Funktion E

38

Funktions-
mapping

Funktion F

0-255

Erklarung siehe CV33

39

Funktions-
Zuordnung

feste
Funktionssatze

Ist in CV40 ein fester Funktionssatz definiert (z.B.
Lichtwechsel Steuerwagen) so werden alle
Funktionsausgange in diesen Funktionssatz
eingeschlossen.

Sind Funktionsausgéange in einem Funktionssatz nicht
benutzt oder mdchten Sie diese anderweitig benutzen, so
kénnen Sie diese Ausgange Uber die Bits in dieser CV
einzeln auf das Funktions-Mapping nach CV33 - CV38
"zurtickschalten".

Ist das Bit fur den jeweiligen Funktionsausgang gesetzt,
wird der Funktionsausgang nicht mehr Gber den festen
Funktionssatz gesteuert sondern Uber das
Funktionsmapping. In dieser CV39 missen Sie nur etwas
einstellen, wenn Sie in CV40 einen Wert grosser 0
eintragen. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel "Liste der
vordefinierten Funktionssatze" (Seite 30).

Bit O - Macht den Funktionsausgang A dem
Functionmapping zuganglich (CV + 1)

Bit 1 - Macht den Funktionsausgang B dem Function-
Mapping zuganglich (CV + 2)

Bit 2 - Macht den Funktionsausgang C dem Function-
Mapping zugénglich (CV + 4)

Bit 3 - Macht den Funktionsausgang D dem Function-
Mapping zugénglich (CV + 8)

Bit 4 - Macht den Funktionsausgang E dem Function-
Mapping zugénglich (CV + 16)

Bit 5 - Macht den Funktionsausgang F dem Function-
Mapping zugénglich (CV + 32)

Bit 6 - Macht den Hilfs-Funktionsausgang G dem
Function-Mapping zugénglich (CV + 64)

40

feste
Funktionssétze

0-255

Hiertber rufen Sie vordefinierte Funktionszuordnungen
auf. Lesen Sie dazu bitte das Kapitel "Liste der
vordefinierten Funktionssatze" (Seite 30).

41

Funktions-
zuordnung
FO bis F4

0-255

Mit den nachfolgenden beiden CV's kdnnen Sie
entscheiden, ob eine Funktion trotz aktiver
Sekundéaradresse weiterhin Uber die Primaradresse
ausgeldst wird. Das ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise
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Werte- Std-

CV# Bezeichnung bereich  Wert

Beschreibung

die Innenbeleuchtung eines Steuerwagens Uber die
Sekundaradresse geschaltet werden soll, die Hupe und
Lichtsteuerung aber lber die Primaradresse.

Standardmassig werden alle Funktionen bei aktivierter
Sekundaradresse auch Uber diese betatigt.

Bit 0 =1 (CV + 1) : Funktion F1 wird immer tber
Priméradresse geschaltet

Bit 1 =1 (CV + 2) : Funktion F2 wird immer tber
Priméradresse geschaltet

Bit 2 =1 (CV + 4) : Funktion F3 wird immer tber
Primé&radresse geschaltet

Bit 3 =1 (CV + 8) : Funktion F4 wird immer Uber
Prim&radresse geschaltet

Bit 4 =1 (CV + 16) : Funktion FO (Licht) wird immer Gber
Primé&radresse geschaltet

Das Bit 7 (CV+128) besitzt eine besondere Funktion. Ist
dieses Bit gesetzt, so wertet der Decoder die
Fahrinformationen (Geschwindigkeit und Richtung) der
Sekundaradresse aus, die der Primaradresse dagegen
nicht. Diese Einstellung ist dann hilfreich, wenn der
Decoder als Zusatzdecoder zum Beispiel in einer Lok
benutzt wird.

Allgemeine Bedeutung siehe CV41

Bit 0 =1 (CV + 1) : Funktion F5 wird immer Uber
Priméaradresse geschaltet

Bit 1 =1 (CV + 2) : Funktion F6 wird immer tber
Priméradresse geschaltet

Bit 2 =1 (CV + 4) : Funktion F7 wird immer tber
Priméradresse geschaltet

Bit 3 =1 (CV + 8) : Funktion F8 wird immer tber
Primé&radresse geschaltet

Bit 4 =1 (CV + 16) : Funktion F9 wird immer Uber
Prim&radresse geschaltet

Bit5 =1 (CV + 32) : Funktion F10 wird immer tber
Prim&radresse geschaltet

Bit 6 =1 (CV + 64) : Funktion F11 wird immer uber
Priméradresse geschaltet

Bit 7 =1 (CV + 128) : Funktion F12 wird immer Uber
Priméradresse geschaltet

Funktions-
42 zuordnung 0-255 0
F5 bis F12

Mit diesem Wert konnen Sie die Helligkeit des
Funktionsausganges A einstellen.

Der Wertebereich erstreckt sich dabei von 1 bis 255. Die
maximale Helligkeit ist immer die Spannung, die von der
Spannungsregelung des Decoders vorgegeben ist.

50 | Dimmen 0-255 | 255

Funktion A Wenn Sie bei ausgeschalteter Lichtfunktion (FO) den Wert
0 in diese CV schreiben, kdnnen Sie die Komfort-
Einstellung der Helligkeit benutzen. Siehe hierzu das
Kapitel "Die Komforteinstellung der Dimmfunktion” (Seite

30).

Mit einer Uber die CV74 zugeordneten Funktion kann die
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Werte- Std-

CV# Bezeichnung bereich  Wert

Beschreibung

Dimmfunktion ein- und ausgeschaltet werden.

. Erklarung siehe CV 50
Dimmen

51 0-255 255

. Ein- und Ausschalten der Dimmfunktion mdglich mit
Funktion B

Zuordnung in CV75

. Erklarung siehe CV 50
Dimmen

52 0-255 255

Funktion C Ein- und Ausschalten der Dimmfunktion mdglich mit

Zuordnung in CV76

. Erklarung siehe CV 50
Dimmen

53 0-255 255

Funktion D Ein- und Ausschalten der Dimmfunktion mdglich mit

Zuordnung in CV77

. Erklarung siehe CV 50
Dimmen

54 0-255 255

Funktion E Ein- und Ausschalten der Dimmfunktion mdglich mit

Zuordnung in CV78

. Erklarung siehe CV 50
Dimmen

55 0-255 255

. Ein- und Ausschalten der Dimmfunktion mdglich mit
Funktion F

Zuordnung in CV79

Mit dieser CV kdnnen Sie den Ausgang A von
Dauerbetrieb auf Blinken oder Momentbetrieb (zum
Beispiel fur Entkuppler) umschalten.

Die unteren 5 Bits dieser CV definieren die Zykluszeit.
Dabei gilt folgende Zuordnung :

CV-Wert Zykluszeit
1 50ms
2 100ms
3 150ms
4 200ms
Blinken 5 250ms
56 0-255 0 6 300ms
Funktion A 7 350ms
8 400ms
9 450ms
10 500ms
11 550ms
12 600ms
13 650ms
14 700ms
15 750ms
16 800ms
17 900ms
18 1s
19 1.5s
20 2s
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CV#

Bezeichnung

Werte-
bereich

Std-
Wert

Beschreibung

21 2.5s
22 3s
23 4s
24 5s
25 6s
26 7s
27 8s
28 9s
29 10s
30 11s
31 12s

Wird lediglich einer dieser Werte in die CV geschrieben,

so blinkt der Ausgang mit dem doppelten der

angegebenen Zykluszeit.

Beispiel:

CV56 = 10: Blinken mit einer Zykluszeit von 1s (500ms
an, 500 ms aus)

Zusatzlich kdnnen Sie durch die drei restlichen Bits der
CV weitere Einstellungen vornehmen.

Bit - 7: Wenn gesetzt (CV + 128) ist der Blinkvorgang
invertiert. Das ist fur Wechselblinken benutzbar

Bit - 6: Wenn gesetzt (CV + 64) arbeitet der Ausgang als
Timer. Das heisst, wird er aktiviert, schaltet er sich
nach der eingestellten Zykluszeit ab, bis der
Ausgang erneut aktiviert wird (Entkuppler,
Soundfunktionen)

Bit - 5;: Wenn gesetzt (CV + 32) kommt die Einstellung
des "Blink-Schalters" zum Tragen. In CV68
kénnen Sie eine Funktion (FO - F12) definieren,
mit der Sie zwischen Dauerfunktion und Blinken
umschalten kénnen.

Einstellung Puls-Pause-Verhéltnis in CV 62

57

Blinken

Funktion B

0-255

Erklarung siehe CV 55
Einstellung Blink-Schalter in CV69

Einstellung Puls-Pause-Verhéltnis in CV 63

58

Blinken

Funktion C

0-255

Erklarung siehe CV 55
Einstellung Blink-Schalter in CV70

Einstellung Puls-Pause-Verhaltnis in CV 64

59

Blinken

Funktion D

0-255

Erklarung siehe CV 55
Einstellung Blink-Schalter in CV71

Einstellung Puls-Pause-Verhéltnis in CV 65
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CV# Bezeichnung \t;veerreti?:h \/S\/tgrt Beschreibung
Erklarung siehe CV 55
Blinken
60 0-255 0 Einstellung Blink-Schalter in CV72
Funktion E
Einstellung Puls-Pause-Verhaltnis in CV 66
Erklarung siehe CV 55
Blinken
61 0-255 0 Einstellung Blink-Schalter in CV73
Funktion F
Einstellung Puls-Pause-Verhaltnis in CV 67
Ist in dieser CV ein Wert > 0 eingetragen, so blinkt der
Ausgang A mit folgendem Verhéaltnis :
An-Zeit = (Zeit aus CV62)
Aus-Zeit = 2 * (Zeit aus CV56) - (Zeit aus CV62)
Die Zeiteinstellung ist wie folgt definiert :
CV-Wert Zykluszeit
1 50ms
2 100ms
3 150ms
4 200ms
5 250ms
6 300ms
7 350ms
8 400ms
9 450ms
10 500ms
11 550ms
12 600ms
Puls-Pause-
Verhaltnis 13 650ms
62 0-31 0 14 700ms
. 15 750ms
Funktion A 16 800ms
17 900ms
18 1s
19 1.5s
20 2s
21 2.5s
22 3s
23 4s
24 5s
25 6s
26 7s
27 8s
28 9s
29 10s
30 11s
31 12s

Ist die Zykluszeit aus CV62 grisser als die Zykluszeit aus
CV56, wird die Einstellung des Puls-Pauseverhéltnis
ignoriert.

Mit dieser Einstellung lassen sich Blitzlampen imitieren.
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. Werte- Std- :
CV# Bezeichnung bereich  Wert Beschreibung
BEISPIELSWERTE:
CV56 = 36 und CV62 = 1 ergibt einen schénen
Blitzlampeneffekt.
Ist CV56 als Timer konfiguriert, hat CV62 keine
Bedeutung
Beschreibung siehe CV 62
Puls-Pause- BEISPIELSWERTE:
Verhaltnis
63 0-31 0 Ist Funktion A als Blitzfunktion wie im obigen Beispiel
Funktion B einstellt, so ergibt CV57 = 165 und CV63 = 1 zusammen
mit Funktion A den Effekt zweier asynchron arbeitender
Blitzleuchten (zum Beispiel fir Arbeitsfahrzeuge)
Puls-Pause-
64 Verhailtnis 0-31 0 Beschreibung siehe CV 62
Funktion C
Puls-Pause-
65 Verhaitnis 0-31 0 Beschreibung siehe CV 62
Funktion D
Puls-Pause-
66 Verhaltnis 0-31 0 Beschreibung siehe CV 62
Funktion E
Puls-Pause-
67 Verhaitnis 0-31 0 Beschreibung siehe CV 62
Funktion F
In dieser Variable kénnen Sie dem Funktionsausgang A
eine Funktion zuordnen, mit der Sie den Ausgang
zwischen Dauerfunktion und Blinken umschalten kénnen.
Hierzu muss die Blinkzeit in CV56 (und nach Wunsch das
Puls-Pause Verhaltnis in CV62) eingestellt sein, sowie
Blink-Schalter das Bit 5 in CV56 gesetzt (CV + 32).
Mapping i
68 0-25 ! Dann schaltet die in CV68 definierte Funktion bei
Funktion A Aktivierung den Ausgang von Blinken in Dauerbetrieb. Die

Funktionszuordnungen sind der Wert, den die vier
niederwertigsten Bits als Binardarstellung ergeben:

0 = Lichtfunktion

1=F1
2=F2
etc .... bis
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. Werte- Std- :
CV# Bezeichnung bereich  Wert Beschreibung
12 =F12
13 = Richtungsbit (Vorwarts = gesetzt)
14 = Geschwindigkeit grésser 0
15 = Geschwindigkeit gleich 0
Uber ein weiteres Bit kann das Verhalten dieser
Funktionstaste invertiert werden :
Bit 7 - Wenn gesetzt (CV + 128) schaltet die definierte
Funktion das Blinken ein, wenn die Funktion aktiv
ist.
,I\?;II:k—ichalter Erklarung siehe CV68
69 pping 0-255 8
Funktion B Nur aktiv, wenn Bit 5 (CV+32) in CV 57 gesetzt
l\BAIglk-;chalter Erklarung siehe CV68
70 PPing 0- 255 9
Funktion C Nur aktiv, wenn Bit 5 (CV+32) in CV 58 gesetzt
,I?Alglk-ichalter Erklarung siehe CV68
71 pping 0-255 | 10
Funktion D Nur aktiv, wenn Bit 5 (CV+32) in CV 59 gesetzt
'\Bﬂlgk—;chalter Erklarung siehe CV68
72 Pping 0-255 | 11
Funktion E Nur aktiv, wenn Bit 5 (CV+32) in CV 60 gesetzt
l\BAIglk-;chalter Erklarung siehe CV68
73 PPing 0-255 | 12
Funktion E Nur aktiv, wenn Bit 5 (CV+32) in CV 61 gesetzt
Wenn Uber die CV50 der Funktionsausgang A gedimmt
wurde, kann mit dieser CV eine DCC-Funktion definiert
werden, mit der die Dimmfunktion ein- und ausgeschaltet
werden kann.
Damit die Einstellungen dieser CV eine Wirkung
Dimm-Schalter zeigen, muss immer Bit 5 gesetzt sein (CV+32), dann
Manbin definieren die unteren 4 Bits die Funktion, mit der die
74 pping 0-255 0 Dimm-Funktion AUSgeschaltet wird. :
Funktion A

0 = Lichtfunktion

1=F1

2=F2

etc .... bis

12 =F12

13 = Richtungsbit (Vorwarts = gesetzt)
14 = Geschwindigkeit grésser 0

15 = Geschwindigkeit gleich 0
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. Werte- Std- :
CV# Bezeichnung bereich  Wert Beschreibung
Uber ein weiteres Bit kann das Verhalten dieser
Funktionstaste invertiert werden :
Bit 7 - Wenn gesetzt (CV + 128) schaltet die definierte
Funktion die Dimm-Funktion ein, wenn die
Funktion aktiv ist.
BEISPIELSWERTE:
CV74 = 40: (32 + 8) Mit der Funktionstaste 8 wird die
Helligkeit des gedimmten Funktionsausgang
auf "voll" gestellt
CV74 = 173: (128 + 32 + 8) Der Funktionsausgang hat bei
Vorwartsfahrt volle Helligkeit, bei
Ruckwartsfahrt ist er gedimmt.
CV74 = 5: Keine Wirkung, da Bit 5 (CV + 32) nicht gesetzt
Dimm-Schalter
75 | Mapping 0- 255 0 | Erklarung siehe CV74
Funktion B
Dimm-Schalter
76 | Mapping 0-255 | 0 | Erkldrung siehe CV74
Funktion C
Dimm-Schalter
77 | Mapping 0- 255 0 | Erklarung siehe CV74
Funktion D
Dimm-Schalter
78 | Mapping 0-255 | 0 | Erkldrung siehe CV74
Funktion E
Dimm-Schalter
79 | Mapping 0- 255 0 | Erklarung siehe CV74
Funktion F
Mit dieser CV stellen Sie die Funktionszuordnung des
Funktionsausganges G (Hilfsausgang) ein.
E]l;nkt:gns' Die unteren vier Bits (0 - 3) dieser CV bilden die
80 bpIng 0-15 7 Funktionsnummer, mit der der Funktionsausgang A

Hilfsausgang G

aktiviert werden soll.

Dabei gilt der Wert, den die vier Bits als Binardarstellung
ergeben:
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CV# Bezeichnung \t;veerreti?:h \/S\/tgrt Beschreibung
0 = Lichtfunktion
1=F1
2=F2
3=F3
4=F4
5=F5
6 =F6
7=F7
8=F8
9=F9
10 =F10
11 =F11
12 =F12
13 = Richtungsbit (Vorwarts = gesetzt)
14 = Geschwindigkeit grosser 0
15 = Geschwindigkeit gleich O
Uber vier weitere Bits kann das Verhalten dieses
Ausganges zusatzlich beeinflusst werden:
Bit 7 - Richtungsabhéangigkeit
Wenn gesetzt (CV + 128) ist der Funktionsausgang
richtungsabhéangig, wie stellen Sie Uber Bit 6 ein
Bit 6 - Richtungszuordnung (nhur mit Bit 7 gesetzt gultig)
Wenn gesetzt (CV + 64) ist der Funktionsausgang
nur aktiv bei Vorwéartsfahrt
Wenn geloéscht (CV keine Anderung) ist der
Funktionsausgang nur aktiv bei Ruckwartsfahrt
Bit 5 - Invertierung
Wenn gesetzt (CV + 32) ist die Arbeitsweise des
Funktionsausganges invertiert
Bit 4 - Geschwindigkeitsabhangig
Wenn gesetzt (CV + 16), ist der Ausgang nur aktiv,
wenn die Geschwindigkeit grosser O ist.
Mit dieser CV konnen Sie das Ein- und
Ausschaltverhalten des Ausganges A beeinflussen.
Hat diese CV den Wert 0, so schaltet der Ausgang sofort
ein oder aus.
Tragen Sie hier einen Wert zwischen 1 und 249, so wird
der Ausgang langsam aufgedimmt und wieder langsam
abgedimmt. Der Wert 1 bewirkt schnelles Aufdimmen, der
Softdimm- 0-249, Wert 249 bewirkt sehr langsames Aufdimmen (ca. 10 sek)
81 ihnssgtglrllléngen ggg 0 Wenn Sie den Wert 255 eintragen, so startet der Ausgang

flackernd und simuliert so das Einschalten einer Neon-
Beleuchtung

Wenn Sie den Wert 253 eintragen, so simuliert dieser
Ausgang ein Schweisslicht. Es wird das typische Flackern
erzeugt, das immer wieder aussetzt (bis zu 2 Minuten)
und dann wieder eine Zeit flackert. Hiermit wird das
Schweissen mit verschiedenen Arbeitspausen simuliert.

Wenn Sie den Wert 254 eintragen, so simuliert dieser
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CV# Bezeichnung \t;veerreti?:h \/S\/tgrt Beschreibung
Ausgang das Flackern einer defekten Neonréhre.
Diese Einstellung lasst sich auch gut fur die Simulation
eines Feuers benutzen. Wenn Sie zwei (oder noch besser
drei) Ausgange auf Flackerlicht stellen und diese mit
unterschiedlich farbigen LED benutzen (Gelb, Orange,
Rot) kénnen Sie so sehr gut ein offenes Feuer simulieren.
Wenn Sie den Wert 253 eintragen, so simuliert dieser
Ausgang ein Schweisslicht. Es wir das typische Flackern
erzeugt, das immer wieder aussetzt (bis zu 2 Minuten)
und dann wieder eine Zeit flackert. Hiermit wird das
Schweissen mit verschiedenen Arbeitspausen simuliert.
Softdimm- 0-249,
82 Einstellungen 254, 0 Beschreibung siehe CV 81
Ausgang B 255
Softdimm- 0-249,
83 Einstellungen 254, 0 Beschreibung siehe CV 81
Ausgang C 255
Softdimm- 0-249,
84 Einstellungen 254, 0 Beschreibung siehe CV 81
Ausgang D 255
Softdimm- 0-249,
85 Einstellungen 254, 0 Beschreibung siehe CV 81
Ausgang E 255
Softdimm- 0-249,
86 Einstellungen 254, 0 Beschreibung siehe CV 81
Ausgang F 255
Softdimm- 0-249,
87 Einstellungen 254, 0 Beschreibung siehe CV 81
Ausgang G 255
Bit O und 1 dieser CV definieren einen
Multiplikationsfaktor fur die Anfahr- und
Anhalteverzégerung (damit kann der Einstellbereich von
CV3 und CV4 erweitert werden).
Bit 1 =0, Bit 0 = 0: Zeit bleibt unverandert
iell Bit 1 =0, Bit 0 = 1: Zeit mit 2 multipliziert
112 | Spezelle 0- 255 0 |Bit1=1,Bit0=0: Zeit mit 3 multipliziert
Konfiguration

Bit 1 =1, Bit 0 = 1: Zeit mit 4 multipliziert

Das Bit 5 (CV + 32) schaltet zwischen den beiden Dimm-
Modi um.

Bit 5 = 0, héhere Prioritat beim Dimmen

Bit 5 = 1, hohe Prioritat fir DCC

Das Bit 6 (CV + 64) legt fest, ob fur die
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CV#

Bezeichnung

Werte-
bereich

Std-
Wert

Beschreibung

Richtungsabhéangigkeit von Funktionen das interne oder
ein externes Richtungsbit verwendet wird.

Das Bit 7 (CV + 128) invertiert den externen Richtungsbit-
Eingang

113

Sekundar-
adress-
Flag

0-255

Wenn in dieser CV der Wert O steht, reagiert der Decoder
auf eine in den CV's 27 und 28 eventuell eingestellte
Sekundaradresse. Damit die Sekundaradresse kurzfristig
deaktiviert werden kann, ohne dass die Werte geldscht
werden, kann mit dieser CV die Sekundéaradresse ausser
Kraft gesetzt werden.

Ein Wert > 0 in der CV 113 lasst die Sekundéaradresse
inaktiv werden, der Wert O aktiviert die Sekundaradresse
wieder.

Werden die CV's 27 und 28 geéndert, wird diese CV
automatisch auf 0 gesetzt.

114

Spezielle
Konfiguration 2

0-255

Diese Bits geben an, ob der Funktionsdecoder die
Zustande der Funktionen im stromlosen Zustand
speichern soll.

Bit 0 =1 (CV + 1), Richtung, sowie FO bis F4 werden
gespeichert

Bit 0 = 0, Richtung sowie FO bis F4 werden nicht
gespeichert

Bit1 =1 (CV + 2), F5 bis F12 werden gespeichert
Bit 1 = 0, F5 bis F12 werden nicht gespeichert

Bit 7 = 0, Normale Verarbeitung der Funktionen nach
NMRA
Bit 7 =1 (CV + 128), Auswertung der LGB-Pulskette

115

Programmier-
schutz

0-255

Mit dieser CV kann das unbeabsichtigte Programmieren
des Decoders verhindert werden.

Solange diese CV den Wert 0 hat, kann der Decoder wie
gewohnt auf dem Programmiergleis und im Betrieb
programmiert und auf dem Programmiergleis auch
ausgelesen werde.

Hat die CV einen Wert grosser 0 so reagiert der Decoder
nicht mehr auf Programmierbefehle im Betrieb.

Auf dem Programmiergleis kann nur noch die CV 115
gelesen und geschrieben werden.

116

Konfiguration 2

0-255

In dieser CV kénnen weitere Konfigurationen betreffend
der Decoderfunktionalitat bestimmt werden.

Bit 0 =0 Der (optionale) Kondensator wird vom Decoder
gesteuert. V2.1
Bit 0 =1 Der Kondensator istimmer eingeschaltet. V2.1

197

gemappte
SUSI-CV's

0-255

vom
SUSI

Mod

Da einige Digitalzentralen nicht oder nur eingeschrankt
auf CV-Werte grdsser 255 zugreifen kénnen, bildet der
Funktionsdecoder die SUSI-CV's 897 bis 955 unter den
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. Werte- Std- :
CV# Bezeichnung bereich  Wert Beschreibung
ul Nummern 197 bis 255 ab.
255 abh.
So ist die Lautstarkeeinstellung von Soundmodulen z.B.
bequem unter der CV 202 zu erreichen.
vom
897 Susl
. - unter diesen CV-Werten sind mit geeigneten
) SUSI-CV's 0-255 Mod | Digitalzentralen alle SUSI-CV's zu erreichen
ul
1024 abh.
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3.2 Die Sekundaradresse

Die Sekundaradresse ist eine besondere Funktion des Funktionsdecoders XL. Ist eine
Sekundaradresse eingetragen, verhalt sich der Decoder folgendermassen :

Programmieren im Betrieb oder Hinzufligen zu einer Mehrfachtraktion erfolgen weiterhin
Uber die "normale” Adresse des Decoders (Primaradresse).

Funktionen werden Uber die Sekundaradresse ausgelost, sofern keine Ausnahmen in
CV41 und CV42 definiert sind.

Ein Beispiel erklart den Gebrauch. In einem Personenzug befinden sich zwei Wagen, die
mit dem Funktionsdecoder ausgerustet sind. Der eine Wagen hat die Adresse 10, der
zweite Wagen hat die Adresse 20. Um nun bei beiden Wagen die Innenbeleuchtung mit
nur einer Funktion einzuschalten, geben Sie beiden Wagen die Sekundéaradresse 50
(CVv28 = 50). Das heisst, sie Programmieren bei der Adresse 10 tUber PoM die CV28 mit
dem Wert 50 und wiederholen dies mit der Adresse 20.

Nun kénnen Sie bei beiden Wagen die Innenbeleuchtung tber die Adresse 50 schalten,
wahrend die Wagen fir eventuelle Programmierungen im Betrieb weiterhin tber ihre
jeweils eigene Adresse ansprechbar bleiben.

Wollen Sie bei einem Decoder eine Sekundaradresse voriibergehend deaktivieren, ohne
diese aus der CV27 und CV28 ld6schen zu missen, so programmieren Sie den Wert 1 in
die CV113. Schon reagiert der Decoder wieder komplett Uber die Primaradresse.

Da Sie auch lange Adressen (100 bis 10024) als Sekundéradresse angeben kdnnen,
diese Programmierung aber komplizierter ist, bietet Ihnen der Decoder eine
Komfortfunktion. Viele Digitalsysteme bieten fur die Programmierung einer Decoderadesse
einen bequemen Weg an, eine lange Adresse in den Decoder zu schreiben. Das heisst,
das Digitalsystem ubernimmt die Berechnung der CV17 und CV18. Das nutzt der
Decoder aus.

0 Mobchten Sie zum Beispiel die Sekundaradresse 1234 in den Decoder
programmieren, so verbinden Sie den Decoder mit dem Programmierausgang lhrer
Digitalzentrale.

o0 Programmieren Sie nun die Adresse 1234 als Decoderadresse.

0 Programmieren Sie die CV8 mit dem Wert 99. Da die CV8 nur lesbar ist, kbnnen Sie
hier nichts verandern, daftr 16sen Sie aber eine Kopierfunktion aus. Der Decoder
kopiert nun die Adresse von CV17 und CV18 in die CV27 und CV28 und tbernimmt
damit die Primaradresse als Sekundaradresse.

0 Programmieren Sie nun wieder die urspriingliche Adresse in den Decoder (z.B 25)

Auf diese Weise ersparen Sie sich komplizierte Bit-Berechnungen.
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3.3 CV-Werte und Erklarungen
3.3.1 Die LGB-Pulskette

Wenn Sie das Bit 7 in der CV114 (CV + 128) setzen, dann wertet der Decoder die Impulse
aus, wie sie von LGB-MZS Systemen ausgeschickt werden. Bitte beachten Sie, dass der
Decoder dann nicht mehr auf "normale” NMRA Funktionen reagiert.

3.4 Die Komforteinstellung der Dimmfunktion

Wie von anderen Decodern bekannt, konnen Sie die Helligkeit Ihrer Ausgange Uber eine
CV einstellen, fir den Ausgang A gilt zum Beispiel die CV50.

Zwar lasst sich die Einstellung per "Programming on the Main" (Programmieren auf dem
Hauptgleis) einfach gestalten, der Funktionsdecoder XL hat aber eine Besonderheit zu
bieten:

Die Komforteinstellung der Dimmfunktion.

Wie das vor sich geht, wollen wir anhand des Ausganges A beispielhaft durchfiihren.
Hierzu schalten Sie zunachst die Lichtfunktion (FO) aus, das ist ganz wichtig. Die
restlichen Funktionen kdnnen Sie unverandert lassen.

Nun rufen Sie an Ihrem Handregler den Programmiermodus fur "Programmieren auf dem
Hauptgleis" auf und schreiben in die CV50 den Wert 0 hinein.

Nun verandern Sie einmal die "Geschwindigkeit" der Adresse ihres Funktionsdecoders,
fahren Sie quasi mit dem Decoder. Sie werden feststellen, dass Sie nun die Helligkeit an
diesem Ausgang per Fahrregler wie bei einem handelstiblichen Dimmer einstellen kdnnen.

Wenn lhnen die aktuelle Helligkeit der Beleuchtung zusagt, schalten Sie einfach die
Lichtfunktion (FO) ein. Dadurch Ubernimmt der Decoder den aktuellen Helligkeitswert
dauerhaft in der CV (in unserem Fall CV50) und der Ausgang kehrt wieder zu seiner
normalen Funktion zurtck.

Bitte beachten Sie, dass hierzu die Fahrstufeneinstellung in CV29 zu der benutzten
Fahrstufeneinstellung passen sollte.

3.5 Liste der vordefinierten Funktionsséatze

Die Funktionszuordnung tber die CV-Variablen CV33 bis CV38 ist zwar sehr flexibel und
durfte schatzungsweise die allermeisten Einsatzfalle abdecken, dennoch gibt es immer
wieder Anwendungen, bei denen eine solche Zuordnung nicht ausreicht, die sich aber
nicht ohne weiteres tber einfache Zuordnungen abbilden lassen.

Daher haben wir die festen Funktionssétze eingefiihrt, bei denen die Funktionsausgénge
eine feste, definierte Funktion erhalten. Ausserdem sind die Funktionszuordnungen
festgelegt. Einzelne Funktionsausgange konnen Sie ja Uber die CV39 trotzdem frei
definieren, wenn Sie diese bei einem Funktionssatz nicht bendtigen oder anders
verwenden mdchten.

Wenn Sie lhre Lésung weder durch einen definierten Funktionssatz oder durch die CV-
Zuordnung finden kdénnen, sprechen Sie uns bitte an.
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Bitte beachten Sie, dass Blinkfunktionen und Dimmfunktionen flr jeden Ausgang weiterhin
aktivierbar sind (und je nach Anwendung auch benutzt werden sollten).

Folgende Liste der moglichen CV-Werte gibt es :

CV 40 Wert Beschreibung

1 Steuerwagen Schweiz

2 Lichtwechsel Ge 4/4 1|

3 Lichtwechsel Ge 4/4 11l

11 Steuerwagen Schweiz LGB-MZS kompatibel
12 Lichtwechsel Ge 4/4 1l LGB-MZS kompatibel
13 Lichtwechsel Ge 4/4 1ll LGB-MZS kompatibel
50 Pantographensteuerung

51 Innenbeleuchtung Personenwagen

52 Innenbeleuchtung Personenwagen 2

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller mdglichen Einstellungen. Die
Einstellungen fur LGB-MZS verwenden nur die Funktionen FO bis F8, da die Funktionen
F9 bis F12 mit diesem Digitalsystem derzeit nicht benutzbar sind.

3.5.1 CV40 =1: Steuerwagen
3.5.1.1 Steuerwagen Schweiz (RhB / SBB)

Dieser Funktionssatz ist fuir den Steuerwagen LGB 3x900 gedacht. Eventuell missen Sie
die Verdrahtung der Lampen im Steuerwagen andern. Die LGB-Verdrahtung der Lichter
(zwei rote Schlusslichter) entspricht nicht dem Vorbild, als Schlusslicht bei der RhB kommt
wenn uberhaupt nur ein einzelnes rotes Licht rechts zum Einsatz.

Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen (auf den Steuerwagen gesehen) :

Ausgang A : Licht weiss rechts unten

Ausgang B : Licht weiss, links unten und oben Mitte
Ausgang C : Licht rot (LED) rechts unten

Ausgang D : Licht rot (LED) links unten und oben Mitte
Ausgang E : Innenbeleuchtung (F4)

Ausgang F : Zusatzausgang (z.B. Hupe eines Soundmoduls)
Ausgang G nicht benutzt

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

e Fir alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.

e Bei Fahrrichtung rickwarts (auf die Lok bezogen) zeigt der Steuerwagen ein
Dreilicht-Spitzensignal

e Bei Fahrrichtung vorwaérts (auf die Lok bezogen) zeigt der Steuerwagen ein rotes
Licht hinten rechts.
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e |st zusatzlich die Funktion F3 aktiviert, zeigt der Steuerwagen bei Vorwartsfahrt ein
weisses Licht hinten rechts anstelle dem roten Licht

e |Ist die Funktion F9 aktiviert, zeigt der Steuerwagen unabh&ngig von der
Fahrrichtung drei rote Lichter (Warnsignal)

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A Funktion B Funktion C Funktion D Funktion E Funktion F
Licht aus
Vorwarts o
Ruckwarts [ ] ®
Vorw. + F3 o
Ruckw + F3 [ ] ®
F9 o ®
F4 d
F1 Ld

Sollen die Funktionsausgange E und F mit anderen Funktionstasten als den vordefinierten
belegt werden, kénnen diese tber den Wert 48 in der CV39 (Bits 4 und 5 gesetzt) dem
Funktionsmapping zugéanglich gemacht werden, um zum Beispiel die Innenbeleuchtung
und eine Hupe anzusteuern.

Wenn Sie auf das Warnsignal verzichten mochten (was kaum einen Spielwert hat),
kénnen Sie Funktion D ebenfalls anderweitig benutzen und tGber den Wert 56 in der CV39
(Bits 3, 4 und 5 gesetzt) die Ausgange D - F dem Funktionsmapping zuganglich machen.

3.5.1.2 Steuerwagen Deutschland

Diese Ansteuerung ist fur deutsche Steuerwagen gedacht.
Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen (auf den Steuerwagen gesehen) :

Ausgang A : nicht benutzt

Ausgang B : Licht weiss, Dreilicht Spitzensignal

Ausgang C : Schlusslicht

Ausgang D : nicht benutzt

Ausgang E : Innenbeleuchtung (F4)

Ausgang F : Zusatzausgang (z.B. Hupe eines Soundmoduls)
Ausgang G nicht benutzt

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

e Fir alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.

e Bei Fahrrichtung rickwarts (auf die Lok bezogen) zeigt der Steuerwagen ein
Dreilicht-Spitzensignal

e Bei Fahrrichtung vorwarts (auf die Lok bezogen) zeigt der Steuerwagen ein rotes
Licht hinten rechts, wenn die Funktion F3 aktiviert ist.
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3.5.2 CVv40 =2 : Lichtsteuerung Lok
3.5.2.1 RhB Ge 4/4 11/ SBB

Dieser Funktionssatz ist daftr gedacht, den Funktionsdecoder XL als Zusatzdecoder in
einer RhB - Ge 4/4 Il oder einer SBB-Lok zu betreiben. Der Decoder tbernimmt dabei die
vorbildgerechte Beleuchtungssteuerung bei der Lokomotive.
Bei einer LGB-Lok entspricht die Verdrahtung der Lichter (zwei rote Schlusslichter) nicht
dem Vorbild, als Schlusslicht bei der RhB und SBB kommt ein einzelnes rotes Licht rechts
zum Einsatz. Auch die Kabelanschlisse der Lampen mussen geandert werden, so dass
jede Lampe einzeln angeschlossen werden kann.

Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen :

Ausgang A :
Ausgang B :
Ausgang C :
Ausgang D :
Ausgang E :
Ausgang F :
Ausgang G :

Licht weiss rechts unten vorne
Licht weiss, links unten und oben Mitte vorne
Licht rot (LED) rechts unten vorne

Licht weiss rechts unten hinten

nicht benutzt

Licht weiss links unten und oben Mitte hinten
Licht Rot (LED) rechts unten hinten

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

Schlussleuchte
e |Ist die Funktion F11 aktiviert, wird in Fahrrichtung hinten kein Licht angezeigt
(Steuerwagen-Betrieb oder Doppeltraktion erste Lok)
e |Ist die Funktion F10 aktiviert, wird in Fahrrichtung vorne kein Licht angezeigt

(Doppeltraktion zweite Lok)

Fur alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.
Jeweils in Fahrrichtung vorne wird ein Dreilicht-Spitzensignal angezeigt
In Fahrrichtung hinten leuchtet normal nur eine Lampe weiss unten rechts
Ist die Funktion F12 aktiviert, leuchtet in Fahrrichtung hinten eine rote

e Sind die Funktionen F10 und F11 zusammenaktiviert, so zeigt die Lok das Licht fur
die Parkstellung nach SBB-Norm (beide Lichter vorne und hinten unten rechts an)

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A | Funktion B | Funktion C | Funktion D | Funktion E | Funktion F | Funktion G
Licht aus
Vorwarts o [ []
Ruckwarts o [} []
Vorw+F12 L J [ ] ®
Ruck+F12 ([ ] [ ] [)
V+F11 o o
R+F11 d
R+F12+F11 (]
V+F10 [ ]
V+F12+F10 (]
R+F10 [ ] [)
F10 + F11 o (]
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3.5.2.2 Deutsche Lok

Dieser Funktionssatz ist dafiir gedacht, den Funktionsdecoder XL als Zusatzdecoder in
einer Lok deutscher Bahnen zu betreiben. Der Decoder Ubernimmt dabei die
vorbildgerechte Beleuchtungssteuerung bei der Lokomotive.

Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen :

Ausgang A : nicht benutzt

Ausgang B : Dreilicht Spitzensignal vorne
Ausgang C : Schlusslicht vorne

Ausgang D : nicht benutzt

Ausgang E : Dreilicht Spitzensignal hinten
Ausgang F : Schlusslicht hinten

Ausgang G : nicht benutzt

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

Fur alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.

Jeweils in Fahrrichtung vorne wird ein Dreilicht-Spitzensignal angezeigt

Ist die Funktion F12 aktiviert, leuchtet in Fahrrichtung hinten das Schlusslicht
Ist die Funktion F11 aktiviert, wird in Fahrrichtung hinten kein Licht angezeigt
(Steuerwagen-Betrieb oder Doppeltraktion erste Lok)

e |Ist die Funktion F10 aktiviert, wird in Fahrrichtung vorne kein Licht angezeigt
(Doppeltraktion zweite Lok)

3.5.3 CVv40 = 3: Lichtsteuerung Lok mit Warnsignal (RhB Ge 4/4 11l / SBB)

Dieser Funktionssatz ist daftr gedacht, den Funktionsdecoder XL als Zusatzdecoder in
einer Ge 4/4 1ll zu betreiben. Der Decoder Ubernimmt dabei die vorbildgerechte
Beleuchtungssteuerung bei der Lokomotive.

Die LGB-Verdrahtung der Lichter (zwei rote Schlusslichter) entspricht nicht dem Vorbild,
als Schlusslicht bei der RhB kommt ein einzelnes rotes Licht rechts zum Einsatz. Auch die
Kabelanschlisse der Lampen missen geandert werden, so dass jede Lampe einzeln
angeschlossen werden kann.

Dieser Lichtwechsel entspricht dem der Ge 4/4 1, zusatzlich ist das Warnsignal
hinzugekommen.

Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen :

Ausgang A : Licht weiss rechts unten vorne

Ausgang B : Licht weiss, links unten und oben Mitte vorne
Ausgang C : Licht rot (LED) rechts unten vorne

Ausgang D : Licht weiss rechts unten hinten

Ausgang E : Licht weiss links unten und oben Mitte hinten
Ausgang F : Licht Rot (LED) rechts unten hinten

Ausgang G : restliche rote Lichter

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :
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Fur alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.

Jeweils in Fahrrichtung vorne wird ein Dreilicht-Spitzensignal angezeigt

In Fahrrichtung hinten leuchtet normal nur eine Lampe weiss unten rechts

Ist die Funktion F12 aktiviert, leuchtet in Fahrrichtung hinten eine rote

Schlussleuchte

e st die Funktion F11 aktiviert, wird in Fahrrichtung hinten kein Licht angezeigt
(Steuerwagen-Betrieb oder Doppeltraktion erste Lok)

e |Ist die Funktion F10 aktiviert, wird in Fahrrichtung vorne kein Licht angezeigt
(Doppeltraktion zweite Lok)

e Sind die Funktionen F10 und F11 zusammenaktiviert, so zeigt die Lok das Licht fur
die Parkstellung nach SBB-Norm (beide Lichter vorne und hinten unten rechts an)

e |Ist die Funktion F9 aktiviert, wird das Warnsignal (3 x rot) angezeigt

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A | Funktion B | Funktion C | Funktion D | Funktion E | Funktion F | Funktion G
Licht aus
Vorwarts o [ []
Ruckwarts o [} []
Vorw+F12 L J [ ] ®
Ruck+F12 ([ J [ ] [)
V+F11 o o
R+F11 d
R+F12+F11 (]
V+F10 [ ]
V+F12+F10 (]
R+F10 [ ] [)
F10 + F11 o (]
F9 (] [} [)

3.5.4 CVv40 =11 : Steuerwagen Schweiz (RhB) LGB-MZS

Dieser Funktionssatz ist fur den Steuerwagen LGB 3x900 gedacht. Eventuell missen Sie
die Verdrahtung der Lampen im Steuerwagen andern. Die LGB-Verdrahtung der Lichter
(zwei rote Schlusslichter) entspricht nicht dem Vorbild, als Schlusslicht bei der RhB kommt
wenn Uberhaupt nur ein einzelnes rotes Licht rechts zum Einsatz.

Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen (auf den Steuerwagen gesehen) :

Ausgang A : Licht weiss rechts unten

Ausgang B : Licht weiss, links unten und oben Mitte
Ausgang C : Licht rot (LED) rechts unten

Ausgang D : Licht rot (LED) links unten und oben Mitte
Ausgang E : Innenbeleuchtung (F4)

Ausgang F : Zusatzausgang (z.B. Hupe eines Soundmoduls)
Ausgang G nicht benutzt

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

e Fir alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.
e Bei Fahrrichtung rickwarts (auf die Lok bezogen) zeigt der Steuerwagen ein
Dreilicht-Spitzensignal
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e Bei Fahrrichtung vorwaérts (auf die Lok bezogen) zeigt der Steuerwagen ein rotes
Licht hinten rechts.

e |st zusatzlich die Funktion F3 aktiviert, zeigt der Steuerwagen bei Vorwartsfahrt ein
weisses Licht hinten rechts anstelle dem roten Licht

e |st die Funktion F8 aktiviert, zeigt der Steuerwagen unabhangig von der
Fahrrichtung drei rote Lichter (Warnsignal)

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A Funktion B Funktion C Funktion D Funktion E Funktion F
Licht aus
Vorwarts o
Rickwarts o o
Vorw. + F3 o
Rickw + F3 o o
F8 o o
F4 d
F1 L

Sollen die Funktionsausgénge E und F mit anderen Funktionstasten als den vordefinierten
belegt werden, kbnnen diese utber den Wert 48 in der CV39 (Bits 4 und 5 gesetzt) dem
Funktionsmapping zugéanglich gemacht werden, um zum Beispiel die Innenbeleuchtung
und eine Hupe anzusteuern.

Wenn Sie auf das Warnsignal verzichten méchten (was kaum einen Spielwert hat),
kénnen Sie Funktion D ebenfalls anderweitig benutzen und tber den Wert 56 in der CV39
(Bits 3, 4 und 5 gesetzt) die Ausgange D - F dem Funktionsmapping zuganglich machen.

3.5.5 CVv40 =12 : Lichtsteuerung Ge 4/4 |l LGB-MZS

Dieser Funktionssatz ist daftr gedacht, den Funktionsdecoder XL als Zusatzdecoder in
einer Ge 4/4 Il zu betreiben. Der Decoder Ubernimmt dabei die vorbildgerechte
Beleuchtungssteuerung bei der Lokomotive.

Die LGB-Verdrahtung der Lichter (zwei rote Schlusslichter) entspricht nicht dem Vorbild,
als Schlusslicht bei der RhB kommt ein einzelnes rotes Licht rechts zum Einsatz. Auch die
Kabelanschlisse der Lampen missen geandert werden, so dass jede Lampe einzeln
angeschlossen werden kann.

Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen :

Ausgang A : Licht weiss rechts unten vorne

Ausgang B : Licht weiss, links unten und oben Mitte vorne
Ausgang C : Licht rot (LED) rechts unten vorne

Ausgang D : Licht weiss rechts unten hinten

Ausgang E : Licht weiss links unten und oben Mitte hinten
Ausgang F : Licht Rot (LED) rechts unten hinten

Ausgang G : nicht benutzt

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

e Fir alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.
e Jeweils in Fahrrichtung vorne wird ein Dreilicht-Spitzensignal angezeigt
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¢ In Fahrrichtung hinten leuchtet normal nur eine Lampe weiss unten rechts

e |Ist die Funktion F8 aktiviert, leuchtet in Fahrrichtung hinten eine rote Schlussleuchte

e |Ist die Funktion F7 aktiviert, wird in Fahrrichtung hinten kein Licht angezeigt
(Steuerwagen-Betrieb oder Doppeltraktion erste Lok)

e |Ist die Funktion F6 aktiviert, wird in Fahrrichtung vorne kein Licht angezeigt
(Doppeltraktion zweite Lok)

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A | Funktion B | Funktion C | Funktion D | Funktion E | Funktion F | Funktion G
Licht aus
Vorwarts [ ] o o
Riickwarts [ ] ) [
Vorw+F8 [ ] o [
Rick+F8 o [ ] [ )
V+F7 o [)
R+F7 hd
R+F8+F7 il
V+F6 o
V+F8+F6 il
R+F6 L (J

3.5.6 CV40 =13 : Lichtsteuerung Ge 4/4 |ll LGB-MZS

Dieser Funktionssatz ist daftr gedacht, den Funktionsdecoder XL als Zusatzdecoder in
einer Ge 4/4 11l zu betreiben. Der Decoder Ubernimmt dabei die vorbildgerechte
Beleuchtungssteuerung bei der Lokomotive.

Die LGB-Verdrahtung der Lichter (zwei rote Schlusslichter) entspricht nicht dem Vorbild,
als Schlusslicht bei der RhB kommt ein einzelnes rotes Licht rechts zum Einsatz. Auch die
Kabelanschlisse der Lampen missen geandert werden, so dass jede Lampe einzeln
angeschlossen werden kann.

Dieser Lichtwechsel entspricht dem der Ge 4/4 |1l, zuséatzlich ist das Warnsignal
hinzugekommen.

Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen :

Ausgang A : Licht weiss rechts unten vorne

Ausgang B : Licht weiss, links unten und oben Mitte vorne
Ausgang C : Licht rot (LED) rechts unten vorne

Ausgang D : Licht weiss rechts unten hinten

Ausgang E : Licht weiss links unten und oben Mitte hinten
Ausgang F : Licht Rot (LED) rechts unten hinten
Ausgang G : restliche rote Lichter

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

Far alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.

Jeweils in Fahrrichtung vorne wird ein Dreilicht-Spitzensignal angezeigt

In Fahrrichtung hinten leuchtet normal nur eine Lampe weiss unten rechts

Ist die Funktion F8 aktiviert, leuchtet in Fahrrichtung hinten eine rote Schlussleuchte
Ist die Funktion F7 aktiviert, wird in Fahrrichtung hinten kein Licht angezeigt
(Steuerwagen-Betrieb oder Doppeltraktion erste Lok)
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e |Ist die Funktion F6 aktiviert, wird in Fahrrichtung vorne kein Licht angezeigt
(Doppeltraktion zweite Lok)
e |Ist die Funktion F5 aktiviert, wird das Warnsignal (3 x rot) angezeigt

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A | Funktion B | Funktion C | Funktion D | Funktion E | Funktion F | Funktion G
Licht aus
Vorwarts o o [)
Riickwarts [ ] o [ ]
Vorw+F8 [ ] [ ] [
Rick+F8 o o [ )
V+F7 o L)
R+F7 o
R+F8+F7 il
V+F6 o
V+F8+F6 il
R+F6 L (J
F5 o o [ )

3.5.7 CV40 =20 : Lichtsteuerung RhB Ge 2/4 (Bugeleisen)

Dieser Funktionssatz ist daftr gedacht, den Funktionsdecoder XL als Zusatzdecoder in
der Rangierlok RhB Ge 2/4 (auch genannt Bugeleisen) zu betreiben. Der Decoder
Ubernimmt dabei die vorbildgerechte Beleuchtungssteuerung bei der Lokomotive.

Es wird jedes Licht einzeln angesteuert, Ausnahme sind die beiden Lichter vorne rechts
und hinten rechts. Fir Bastler ist auch die Ansteuerung des "V"-Lichts vorgesehen, das
die Vorderseite der Lok markiert.

Die roten Schlussleuchten werden nicht angesteuert.

Es gilt folgender Anschlussplan fur die Lampen :

Ausgang A : Licht weiss, vorne rechts und hinten rechts
Ausgang B : Licht weiss, vorne links

Ausgang C : Licht weiss, vorne oben

Ausgang D : Licht weiss, hinten links

Ausgang E : Licht weiss, hinten oben

Ausgang F : V-Licht

Ausgang G : Innenbeleuchtung Fahrstand

Sind die Lampen bzw. Leuchtdioden entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

Fur alle Lichtfunktionen muss FO (Licht) aktiviert sein.

Jeweils in Fahrrichtung vorne wird ein Dreilicht-Spitzensignal angezeigt

In Fahrrichtung hinten leuchtet normal nur eine Lampe weiss unten rechts

Ist die Funktion F3 aktiviert, gilt die Rangierbeleuchtung (Fahrrichtungsunabhangig,
je vorne und hinten 2x weiss unten sowie V-Licht)

Ist die Funktion F4 aktiviert, wird die Fahrstandsbeleuchtung eingeschaltet
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In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A | Funktion B | Funktion C | Funktion D | Funktion E | Funktion F | Funktion G
Licht aus
Vorwarts L [ J L
Ruckwarts o [ ) [
F3 + Licht o [ J [ ) [
F4 [ )

3.5.8 CV40 =50 : Pantographensteuerung

Dieser Funktionssatz ist dafiir gedacht, den Funktionsdecoder XL als Zusatzdecoder in
einer Ellok zu betreiben, um den Funktionsdecoder die automatische Steuerung der
Pantographen tbernehmen zu lassen.

Die Pantographen missen dabei tiber ein Relais angeschlossen werden.

Ausgang A : vorderer Pantograph
Ausgang B : hinterer Pantograph
Ausgang C - G nicht benutzt

Sind die Pantographen mit Hilfe des Relais entsprechend am Decoder angeschlossen, gilt
folgende Funktionsweise :

e |Ist F8 aktiv, benimmt sich der Pantograph fahrrichtungsabhangig
e |st F8 deaktiv, konnen die einzelnen Pantographen mit F2 und F3 gehoben oder
gesenkt werden.

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A | Funktion B | Funktion C | Funktion D | Funktion E | Funktion F | Funktion G
V+F8 d
R+F8 o
F2 [
F3 d

3.5.9 CV40 =51 : Innenbeleuchtung Personenwagen

Dieser Funktionssatz ist daftir gedacht, die normale Innenbeleuchtung in Personenwagen
oder Speisewagen zu steuern.

Ausgang A : Innenbeleuchtung
Ausgang E : Weitere Beleuchtung (z.B. Tischlampen im Speisewagen)
Ausgang B,C,D,F und G nicht benutzt

e |Ist F4 : Innenbeleuchtung
e |Ist F5: Weitere Beleuchtung

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A | Funktion B | Funktion C | Funktion D | Funktion E | Funktion F | Funktion G
F4 [ ]
F5 d
F4 + F5 o [)
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3.5.10

CV40 =52 : Innenbeleuchtung Personenwagen 2

Dieser Funktionssatz ist daflir gedacht, die normale Innenbeleuchtung in Personenwagen
oder Speisewagen zu steuern.

Ausgang A : Innenbeleuchtung
Ausgang E : Weitere Beleuchtung (z.B. Tischlampen im Speisewagen)
Ausgang B,C,D,F und G nicht benutzt

e |Ist F5: Innenbeleuchtung

e |Ist F6 : Weitere Beleuchtung

In Tabellenform sieht die Zuordnung so aus :

Funktion A | Funktion B | Funktion C | Funktion D | Funktion E | Funktion F | Funktion G
F5 [ ]
F6 d
F5+F6 e ®
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4 Die SUSI-Schnittstelle

Diese Schnittstelle wurde von Dietz Modellbahntechnik entwickelt und zur NMRA-Norm
gebracht.

Diese Schnittstelle finden Sie in Form des kleinen beigen Steckers auf der LaAngsseite des
Decoders.

An diese Schnittstelle konnen Sie alle verfugbaren SUSI-Module anschliessen,
vorzugsweise sind dies Sound- oder Funktionsmodule.

Wie diese Module programmiert werden, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung
der jeweiligen Module. Sie kénnen auf die Module tber die CV's 897 bis 1024 zugreifen.

Bitte beachten Sie, dass der Funktionsdecoder XL Ihnen nur Zugriff per ,Programming on
the Main“ auf die SUSI-CV's gewahrt. Auf einem Programmiergleis kbnnen diese CV's
weder geschrieben noch gelesen werden.

Da die meisten verfigbaren Digitalzentralen aber keinerlei Zugriff auf CV Werte grosser
255 erlauben, bildet der Funktionsdecoder die SUSI-CV's 897 bis 955 auf die CV Werte
197 bis 255 ab. So kénnen Sie mit den meisten Digitalzentralen die wichtigsten SUSI-
Werte bearbeiten.
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5 Schlusswort

Wenn Sie diese Anleitung bis hierher gelesen haben sollten Sie mit allen Funktionen des
Funktionsdecoders XL vertraut sein.

Wir hoffen, dass er beim Einsatz auf lhrer Modellbahn viel Freude macht und Ihnen soviel
Spass bereitet, wie wir ihn hatten, um diesen Decoder zu entwickeln und herzustellen.

Wir winschen lhnen viel Freude und viele erholsamen Stunden bei der Beschaftigung mit
unserem gemeinsamen Hobby, der Modelleisenbahn.

Matthias Manhart
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Nicht geeignet fur Kinder unter 8 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei
unsachgeméafliem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte
Kanten und Spitzen! Nur fiir trockene Raume.

Irrtum sowie Anderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der
Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede
Haftung fiir Schaden und Folgeschaden durch nicht bestimmungsgemaRien
Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht fur
Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren
bzw. sonstigen elektrischen Geréaten, eigenméchtigen Eingriff, Gewalteinwirkung,
Uberhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.&. ist ausgeschlossen;
aulRerdem erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

Der Funktionsdecoder XL und dazugehérige Komponenten sind kein Spielzeug
im Sinne einer Zulassungsvorschrift.

Diese Betriebsanleitung bitte fur spateren Gebrauch aufbewahren!
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