
 
 
 
 

FUNKY 
 

Funkhandregler für 
LocoNet und XPressNet 

 
Kurzanleitung zur 
Inbetriebnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthias Manhart 
Eichweid 45 
CH-8312 Winterberg 
matthias.manhart@gmx.net 



Wenn Sie Ihren Funky auspacken, überprüfen Sie bitte den Inhalt 
des Paketes. 
 
Alles da ? 
 
Sie sollten erhalten haben : 
 

 Eine Basisstation 
 Die von Ihnen bestellte Anzahl Funky-Handregler 
 Diese Kurzanleitung in Papierform 
 Eine CD, auf der Sie eine ausführliche Betriebsanleitung 

finden. 
 Ein USB-Kabel 

 
Bitte beachten Sie die Hinweise, die in der ausführlichen 
Anleitung gegeben werden. Dieser Flyer dient nur als 
Kurzreferenz und soll die ausführliche Bedienungsanleitung nicht 
ersetzen. 
 
Anschluss der Basisstation 
 
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Rückseite der Basisstation 
 

 
 
Trennen Sie für alle Anschlussarbeiten alle Komponenten Ihrer 
Digitalsteuerung von der Stromversorgung ! 
 
An die orange Anschlussklemme müssen Sie die 
Versorgungsspannung der Basisstation anschliessen. Bitte 
verwenden Sie hierfür einen eigenen Trafo, der Gleich- oder 
Wechselspannung im Bereich 8 Volt bis 24 Volt abgibt und 
mindestens ein Ampere liefern kann (ein ausrangierter 
Modellbahntrafo eignet sich hier meistens sehr gut). 



Schliessen Sie den Trafo noch nicht an die Netzspannung an ! 
 
Danach schliessen Sie die Verbindung zum Digitalsystem an. 
Bitte verwenden Sie ausschliesslich die für einen Handregler 
gedachten Anschlusskabel der Digitalsysteme. 
 
Stecken Sie das Anschlusskabel Ihres Digitalsystems in die 
entsprechende Buchse der Basisstation (XPressNet oder  
LocoNet). 
 
Inbetriebnahme der Funkys 
 
Wenn Sie mehrere Funky erhalten haben, nehmen Sie diese bitte 
schrittweise in Betrieb. Dazu nehmen Sie sich einen Funky und 
legen zunächst Akkus oder auch Batterien in das Batteriefach ein. 
Bitte achten Sie auf korrekte Polung der Akkus oder Batterien.  
 

Der Funky wird durch das Drücken der Taste  eingeschaltet. Je 
nach Ladezustand oder verwendeter Batterie müssen Sie etwas 
länger drücken (maximal zwei Sekunden) bis der Funky 
einschaltet. 
 
Beim Einschalten meldet sich der Funky mit folgender Anzeige im 
Display, wobei die untere Zeile die Softwareversion des Funky 
anzeigt. 
 

 
 
Diese Anzeige wechselt nach kurzer Zeit, und in der unteren Zeile 
wird eine Reihe von Punkten angezeigt, die mit grossen Balken 
aufgefüllt wird. 



Währen dieser Zeit sucht der Funky eine betriebsbereite 
Basisstation und die daran angeschlossene Zentrale. Wird diese 
gefunden, zeigt der Funky nach kurzer Zeit folgendes Bild : 
 

 
 
Diese Anzeige bedeutet, dass der Funky Kontakt zur Basisstation 
aufnehmen konnte und eine Zentrale gefunden hat. 
 
Es ist durchaus möglich, dass der Funky Ihnen folgendes zeigt : 
 

 
 
Dies bedeutet, dass noch keine Lok ausgewählt wurde. 
 
Weitere Details der Inbetriebnahme und Hilfe bei Problemen 
finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung. 
 
Hierzu legen Sie einfach die beigefügte CD in Ihren Computer 
und sehen Sie sich die Bedienungsanleitung an.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spass und Freude mit Ihrem neuen 
Funkhandregler. 
 
Ihr Funky-Team 
 
Matthias Manhart 


