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1. Einleitung

Herzlich willkommen im Kreis der Funky-Benutzer.

Wir, das sind Matthias Manhart und Team, freuen uns, dass Sie sich fir unseren
drahtlosen Handregler "Funky" entschieden haben und winschen Ihnen viel Freude mit
diesem Handregler.

Diese Anleitung befasst sich mit der Software "FunkyTool" sowie dem Anschluss des
Funky an den PC.

Dieser Anschluss verhilft dem Funky zu weiteren Funktionen.
Jetzt kbnnen Sie selbst ein Softwareupdate der Basisstation sowie aller angeschlossenen
Funkys durchfuhren, Fahrstrassen programmieren und auslésen sowie eine Statusabfrage

anzeigen.

Lesen Sie bitte das Handbuch genauestens durch und befolgen Sie alle Schritte, bevor
Sie ein Problem oder einen Fehler vermuten.

Haben Sie noch Fragen, die nach dem Durcharbeiten des Handbuches offen sind ? Oder
ist Ihnen ein Fehler aufgefallen ? Nehmen Sie bitte Kontakt auf :

Matthias Manhart
matthias.manhart@gmx.net

Bitte beachten Sie noch folgendes:

Der Funky ist KEIN kommerzielles Produkt und wird in der Freizeit entwickelt, hergestellt
und unterstitzt. Bitte richten Sie daher Fragen ausschliesslich per E-Mail an uns und
geben Sie uns bitte ausreichend Zeit, auf Ihre Fragen zu antworten.

Dennoch werden wir uns bemuhen, Ihr Anliegen schnellstmdglich zu bearbeiten.

Bitte senden Sie den Funky oder die Basisstation nicht unaufgefordert ein, im Fall einer
Reparatur oder eines eventuellen Updates, werden wir die Vorgehensweise mit Ihnen
abstimmen.

Wir sagen vielen Dank.

Matthias Manhart und Team
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2. Basisstation und USB

Wie Sie sicher bemerkt haben, lag lhrer Basisstation ein USB-Kabel bei. Die Basisstation
besitzt einen Mini-USB Anschluss, wie in folgendem Bild gezeigt:

Dieses Bild zeigt eine Basisstation der Seriennummer 3.xxx. Haben Sie eine Basisstation
mit der Seriennummer 2.xxx und USB nachgerustet, so befindet sich der USB-Anschluss
auf der gegeniberliegenden Gehauseseite. Dies hat lediglich mechanische Ursachen
(geandertes Platinenlayout), elektrisch und funktional sind die Versionen 3.xxx und 2.xxx
mit USB vollig identisch.

Uber die USB-Schnittstelle kann Ihr PC mit der Basisstation kommunizieren. Wie die
meisten USB-Gerate bendtigt auch die Basisstation einen Software-Treiber. Dieser Treiber
befindet sich im Verzeichnis "/driver" auf der Installations-CD, die Sie mit Ihrem Funky
erhalten haben.

Die Software, die Sie benétigen, um die Basisstation zu bedienen und Software Updates
durchzufihren, heisst FunkyTool und befindet sich ebenfalls auf der CD.

Neue Versionen finden Sie auf der Funky-Homepage:

http://www.beathis.ch/lgb/shop/funky/funky sw.html
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http://www.beathis.ch/lgb/shop/funky/funky_sw.html

Folgende Systemvoraussetzungen missen erfillt sein :

Betriebssystem Windows XP, Windows Vista, Windows 7
mind. 128 MByte Hauptspeicher

mind. 1000 MHz Taktfrequenz

mind. 10 MByte freier Festplattenplatz

CD-Rom oder DVD Laufwerk

Bildschirmauflésung 800 x 600 Punkte oder grosser

Unter allen anderen Windows-Versionen sind beim Betrieb der Software Probleme zu
erwarten. Bitte bedenken Sie dies bei der Installation.

Leider kbénnen wir Ihnen keine Software fur einen Apple-kompatiblen Computer anbieten.
Daflr sind die Systemvoraussetzungen so gehalten, dass Sie die Software FunkyTool
auch auf einem alteren Computer installieren kénnen.
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3. Installation des USB-Treibers

3.1 Installation der Hardware

Schliessen Sie zunachst nur das USB-Kabel an die Basisstation an:

Dann verbinden Sie Stromversorgung und Digitalsystem mit der Basisstation.

Ny
ARY

Bitte schliessen Sie das USB-Kabel noch nicht an Ihren Computer an !
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3.2 Installation der Treiber-Software

In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass das CD-Laufwerk den Laufwerks-
buchstaben D: besitzt.

3.2.1 Windows 7

Nun missen Sie nur noch die mitgelieferte CD in das Laufwerk legen.
Stecken Sie nun das USB-Kabel in einen freien USB-Anschluss an lhrem Computer.

Unten rechts am Bildschirm erscheint eine Meldung, dass eine neue Hardware erkannt
wurde.

Installieren von Gerét_e_jttibe_@oftware %X

| =2 Kiicken Sie hier, um Statusinformationen zu erhaiten.

In den Details steht:

(_iaaneheibaimauaﬁ_ » A \ __ 5= |

Die Geratetreibersoftware wurde nicht installiert.

Mehmen Sie Kontakt zum Hersteller auf, um Hilfe zur Geréteinstallation zu erhalten.

USE <-> Serial xFehlgeschlagen

Wie soll vergegangen werden, wenn das Gerdt nicht korrekt installiert wurde?

Schliefen

Schliessen Sie das Fenster und Offnen Sie den Geratemanager: Systemsteuerung /
System / Geratemanager (Pfeil):

» Systernsteuerung » Alle Systemsteuerungselemente » System

Startseite der Systel n .. . " .
¥ o o Basisinformationen tber den Computer anzeigen

B Gerite-Manager Windews-Edition

@ Remoteeinstellungen Windows 7 Professional

| '@' Computerschutz Copyright @ 2009 Microseft Cerporation. Alle Rechte vorbehalten.

@ Enweiterte Systemeinstellungen Weitere Features mit einer neuen Edition von Windows 7 beziehen
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In der Rubrik ,Andere Gerate" ist der Eintrag ,USB < - > Serial“ zu sehen:

Datei  Aktion Ansicht 7

e HIEHE®

4= EFNCIg

|.> 3 Akkus

a -l Andere Gerate

o il USB <> Serial

5 T Anschliisse (COM & LPT)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag und wahlen Sie , Treibersoftware
aktualisieren*:

Datei  Aktion Ansicht 7

&= @|E HE o Bxd

4 =4 EFNC93
b 3@ Akkus
a - |5 Andere Gerate
L[y USB e
D-r? Anschliis Treibersoftware aktualisieren...
D&J Audio-, Deaktivieren
P'—ﬁ Bildverar Deinstallieren
112 Biometri
b..;-;, Comput MNach gednderter Hardware suchen
> - DVD/CD
=1 2
: E haft
D-E% Eingabe ‘genschatien

Wahlen Sie die Option ,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen®:

- Ea ™y
A —
4 (Q_") [l Treibersoftware aktualisieren - USB <-> Serial
H —
4
\ Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?
H
E
i = Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
1 Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
afl Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
3 deaktiviert wurde,
ol
i 2 Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
i Treibersoftware manuell suchen und installieren.
|
|
i
| |
N
il
|
o
1
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Geben Sie den Pfad ,d:\driver” ein und klicken Sie auf ,Weiter*:

@ | Treibersoftware aktualisieren - USB <-> Serial

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

1l ddriver hd Durchsuchen...

Unterordner einbezichen

|

|

| < Aus einer Liste von Gerédtetreibern auf dem Computer auswahlen

I Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesermn Gerdt kompatibel sind und

1 aus derselben Kategorie stammen.

l |
N

|

i

| -

i [ Weiter ] ’ Abbrechen
posm—— o

i @ [l Treibersoftware aktualisieren - USB Serial Converter

| Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

W
fl USE Serial Converter
il | <
|
tl Die installierte Hardware wird erst funkticnieren, nachdem der Computer neu gestartet wurde,
t
il
N
Ll
B
]

|
1 SchlieBen
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Klicken Sie zum Abschluss auf ,Schliessen®. Die Frage zum Neustart des Computers
beantworten Sie mit ,Nein*:

-
Geanderte Systemeinstellungen

I Die Hardwareeinstellungen wurden verdndert. Sie miassen den Computer neu starten, damit
S22 diese Anderungen ibernommen werden.

Soll der Computer jetzt neu gestartet werden?

[ Ja J[ Nein ]

Nach kurzer Zeit erscheint im Geratemanager ein weiterer Eintrag ,USB Serial Port" in der
Rubrik ,Andere Geréate*:

Datei  Aktion Ansicht 7

o5 = E| &
| -3 EFNCE9
b5 Akkus

Aﬂb Andere Gerite
¢ [}y USB Serial Port
> Y3 Anschlisse (COM &LLPT)
I b % Audio-, Video- und Gamecontroller

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag und wahlen Sie , Treibersoftware
aktualisieren®:

Datei  Aktion Ansicht 7

LAl NEN i Y

| 2 a2 EFNCO9
>3 Akkus
4 -|[5 Andere Gerate

¢ L[ USB Seri—=
N __f?' Anschlsse Treibersoftware aktualisieren...

s -2y Audio-, Vide Deaktivieren

[> % Bildverarbei Deinstallieren
- 12 Biometrisch
b {8 Computer Mach gednderter Hardware suchen
>4 DVD/CD-RQ
b % Eingabegers

B S N R

Eigenschaften

Wahlen Sie die Option ,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen®:
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(\lﬂj‘l [ Treibersoftware aktualisieren - USE Serial Port

Wie mdchten Sie nach Treibersoftware suchen?

= Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das

] Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
' deaktiviert wurde.

| |

i < Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.

i Treibersoftware manuell suchen und installieren.

I

]

I

| |
i Abbrechen

Geben Sie den Pfad ,d:\driver” ein und klicken Sie auf ,Weiter":

g ==
4
4 @ | Treibersoftware aktualisieren - USE Serial Port
4
\ Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
i
i An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
] didriver hd Durchsuchen...
i : Unterordner einbeziehen
3
ol

< Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswéhlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen,

[ Weiter ][ Abbreche E

Der Treiber wird installiert.
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| {;.\:) [ Treibersoftware aktualisieren - USB Serial Port (COMS)

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

USE Serial Port

Schliefen

Schliessen Sie alle Fenster. Der USB-Anschluss ist nun bereit.
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3.2.2 Windows XP

Nun missen Sie nur noch die mitgelieferte CD in das Laufwerk legen.
Stecken Sie nun das USB-Kabel in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Der Computer zeigt folgende Bildschirmmeldung:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen
S

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Carnputer, auf der Hardwareinstallations-C0 ader auf der
Windows L pdate-wfebsite [mit lhrer Erlaubniz] gesucht,

Sall eine Yerbindung mit “Windows pdate hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

(3 Ja, nur diese eine Mal

[ &) wenn ein Gerdt angeschloszen wird

Klicken Sie auf "™wWeiter", um den Vorgang fortzusetzen.

[ Wieiter » l [.&bbrechen]

Markieren Sie die Auswahl "Nein, diesmal nicht" und betétigen Sie die Schaltflache
"Weiter >".

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diegem Agziztenten kinnen Sie Software fuir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

USE Serial Converter

. -'\J Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
‘A oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie worgehen?

(O Software automatisch installieren [empfohlen)

(& i5oftware von ener Liste oder bestimmten Huelle
iinztallieren [fur fortgeschittene Benutzer) ;

Klicken Sie auf "™wWeiter", um den Vorgang fortzusetzen.

l < Zuriick ][ Weiter » ] [.&bbrechen]

Lassen Sie den Computer die Software nicht automatisch installieren, sondern geben Sie
an, die "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (flr fortgeschrittene
Benutzer)".

Betatigen Sie dann die Schaltflache "Weiter >".
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen 5ie die Such- und Installationzoptionen.

(#) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Werwenden Sie die Kontrollk dstchen, um die Standardsuche zu enweitern ader
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installisrt,

['wWechselmedien durchsuchen [Diskette, CD,...]
Folgende Quelle ebenfallz durchsuchen:

() Hicht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

Werwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. E= wird
nicht garantiert, dasz der van Ihnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zuriick ” Weiter » l [.&bbrechen]

Geben Sie bei der Quelle, die ebenfalls durchsucht werden soll, den Pfad zum Verzeichnis
“\driver" auf der CD an. Hier ist das "D:\driver".

Betétigen Sie dann die Schaltflache "Weiter >".

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert...

% USE Serial Converter

ftdibuz. zps
nach C:WWWIMD WS engtem 32 drivers

[ ]

Das System beginnt mit der Installation der Treiber.
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Es kann sein, dass Ihr Computer folgende Meldung anzeigt :

Hardwareinstallation

L ] 'E Diie Software, die fur dieze Hardware installiert wird:
L
USE Sernial Converter

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die F.ompatibilitat mit
Windows xP Uberpriift, [ ]

Das Fortzetzen der Installation dieser Software kann die kommekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fir 5oftware. die den
Windows-L ogo-Test bestanden hat, in ¥erbindung zu zetzen.

[ Inztallation fortzetzen l | Inztallation abbrechen |

Diese Meldung ist normal bei XP-Systemen und besagt lediglich, dass der Treiber nicht
von Microsoft geprift wurde (die Aussage, er habe den Test nicht bestanden, ist so
gemeint, dass der Treiber nie offiziell von Microsoft getestet wurde).

Sie kbnnen bedenkenlos die Schaltflache "Installation fortsetzen" betatigen.

Der Computer installiert den Treiber und meldet die Fertigstellung.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgends Hardware wurde instaliert:

USE Serial Corvverter

o

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Worgang abzuschliefen.

Nun haben Sie schon den ersten Teil geschafft.

Windows wird sich melden und Ihnen mitteilen, dass es ein neues Gerat erkannt hat.
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Die schon bekannte Meldung erscheint:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

.:N Willkomrmen
E =z wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem

Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows Update-w/ebszite [mit Ihrer Erlaubniz] gesucht.

Sall eine Yerbindung mit \Windows pdate hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

) Ja, rur diese eine Mal
(1 Ja, und jedes Mal. wenn ein Gerdt angeschlassen wird

Klicken Sie auf "weiter", um den Yorgang fortzusetzen,

[ Weiter » ] [.&bbrechen]

Gehen Sie bitte genau so vor, wie schon beschrieben.

Alle Dialoge und Pfadangaben machen Sie bitte genau, wie beim ersten Mal.

Wenn Sie die Installationsprozedur erfolgreich durchgefuhrt haben, so sollte Windows

Ihnen folgendes Fenster zeigen.

Hardwareupdate-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

(3 IUSB Serial Port

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Worgang abzuzchliefen.

Jetzt haben Sie es geschafft, der Treiber ist installiert.

© by M.Manhart
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3.3 Fehlerbehandlung

Auch wenn es extrem selten vorkommt, Fehler passieren immer mal wieder.

3.3.1 Windows 7

Offnen Sie den Geratemanager: Systemsteuerung / System / Geratemanager (Pfeil):

J|1B » Systemsteuerung » Alle Systemsteuerungselemente b System

Startseite der Systel

-»

'@ Remoteeinstellungen

Basisinformationen Uber den Computer anzeigen

) Gerate-Manager Windews-Edition

Windows 7 Professional

| @' Computerschutz Copyright @ 2008 Microseft Cerporation. Alle Rechte vorbehalten,

@I Enweiterte Systemeinstellungen Weitere Features mit einer neuen Edition von Windows 7 beziehen

Prifen Sie, ob es eine Rubrik ,Andere Geréate" hat:

Datei  Aktion Ansicht 7

&> T/ E H=E®&

a = EFNCI9
b Agp Akkus
4 -5 Andere Geréte
¢ [l USB Serial Port
& 75 Anschliisse (COM &L LPT)
I [>li| Audio-, Video- und Gamecontroller

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag und wahlen Sie ,Deinstallieren®.

Datei  Aktion  Ansicht 7

= 5| E HE 8 ESb

a = EFNCI9
D& Aklus
4-|[5 Andere Gerdte
¢ Ly USB Seri-~—
b f?- Anschlisse Treibersoftware aktualisieren...
D*.l Audio-, Vide Deaktivieren
D—ﬁ Bildverarbei Deinstallieren
i 12| Biometrisch
['>__j-;_, Computer MNach gednderter Hardware suchen
¢ QVDICD RY Eigenschaften
?-Eﬁ Eingabeger3

n Bl Ceafildeackn
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Setzen Sie den Schalter ,Die Treibersoftware fir dieses Gerat [6schen*™ und bestétigen

Sie das Entfernen des Treibers:

i -
Deinstallation des Gerdts bestdtigen &J

LUSE Serial Port {COMS)
’E*J’r

Wamuna: Sie sind dabei, das Gerat aus der Systemkonfiguration
zu deinstallieren.

Die Treibersoftware fur dieses Gerat loschen.

[ ok | [ Abbrechen |

Ziehen Sie nun den USB-Stecker aus der BaseUnit und warten Sie 10 Sekunden. Nun
kénnen Sie den USB-Stecker wieder anschliessen und den Installationsvorgang erneut
durchfthren.

3.3.2 Windows XP

Wenn bei der Installation etwas schief gegangen ist, rufen Sie den Geratemanager von
Windows auf:

Systemsteuerung und dort das Icon "System".

Dann o6ffnet sich folgendes Fenster:

Systemeigenschaften
Suztemwiederherstellung Automatizche Updates Remote
Allgemein Computername Hardware Enweitert

Gerate-Manager

= Der Gerdte-Manager listet alle auf dem Computer installierten
Hardwaregerate auf. Yerwenden Sie den Gerate-Manager, um
die Eigenzchaften eines Gerdts zu andem.

[ Gerate-tanager ]

Treiber

Diurch die Treiberzignierung kann sichergestell werden, dass
installierte Treiber mit Windows kampatibel sind. Dber Windows
Update kinnen Sie festlegen, wie Treiber Liber diese Website
aktualiziert werden sollen.

[ Treiberzignierung l [ Wfindovez pdate

Hardwareprafile

[(ber Hardwareprofile kionnen Sie verschiedens Hardware-
konfigurationen einrichten und speicherm,

[ Hardwareprafile ]

[ ok | [ Abbrechen |

Im Reiter "Hardware" betatigen Sie die Schaltflache "Gerate-Manager".
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Nun offnet sich der Gerdtemanager von Windows XP und Sie sehen ein Bild wie
folgendes:

Geradte-Manager E]@

Datei  Akkion  Ansicht 7

mE @ A

+- EE Acrn]'uis Devices
= “_}yi Anschiisse (COM und LPT)
,;," ECP-Druckeranschluss (LFT1)
# Kommunikationsanschliuss {COML)
# Kommunikationsanschiuss {COMZ)
A L1-USE Serial Port (COMLE)
# Prolific USB-to-Serial Comm Pork {COMB)
“y‘ Pralific L3B-to-Serial Comm Port {COMT)
N USE Serial Port
o UsE Serial Port (COM1S)
S UsE Serial Port (COMS)
S UsE Serial Port (COM3)
+ -8, sudio-, video- und Gamecontroller
+|-=# Bildbearbeitungsgerate
+ g Bluetookh-Funkgerate
+ j Campuker
+-i=) Diskettencontroller
+ g, Diskettenlaufuerke
+ ok DYDICD-ROM-Laufwerks
+- (@8 Eingabegerts (Human Interface Devices) ™

Wie Sie sehen, ist das Gerat mit einem gelben Ausrufzeichen markiert.

Doppelklicken Sie auf diesen Eintrag und folgendes Fenster 6ffnet sich :

Eigenschaften von USB Serial Port

Allgemein | Treiber | Details

(3 UUSB Serial Part

Geratetyp:  Anschllizse [COM und LPT]

Hersteller:  Unbekannt

Ort: USE Serial Converter
Geratestatus
Diezes Gerat izt nicht richtig konfiguriert. [Code 1]

Klicken Sie auf "'Treiber ermeut inztallieren’’, um die Treiber flir
dieses Gerat neu zu installieren.

| Treiber grmeut installieren... |

Geratevenwendung:

Gerat verwenden [aktivieren] v

[ ok | [ Abbrechen |

Hier Dbetétigen Sie die Schaltflache "Treiber erneut installieren”, um den
Installationsvorgang erneut aufzurufen.
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Nun lauft der schon bekannte Installationsprozess ab.

Sollte dies zu keinem Erfolg fuhren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag.
Ein Popup-Meni offnet sich:

Gerate-Manager E]@

Datei  Aktion  Ansicht 7

N EE 2 AsRa

== MUMICH ~

+- E8 Acronis Devices I\l
- ,;,f anschidsse {COM und LPT)

(;lyi ECP-Druckeranschluss (LPT1)

(;lyi Kommunikationsanschluss (COM1)

(;lyi Kommunikationsanschluss (COM2)

5 LI-USE Serial Part (COM1E)

(;lyi Prolific USE-to-Serial Camrm Part (COMB)

(;lyi Prolific USE-to-Serial Camrm Part (COMT)

5 USE Serial Port (COM15)

(;179" USE Serial p Treiber gktualisieren..
5 1B serial p Deaktivieren
+-@, pudio-, video- | Deinstallieren
+|- =8 Bildbearbeitung
+ Bluetooth-Funks
+ _e Cormputer Eigenschaften
+-i=) Disketkencontroler
+ _ﬁ, Diskettenlaufwerke
+- g DYDICD-ROM-Laufwerke
+ &f Eingabegerate (Human Interface Devices) |

Mach geénderter Hardware suchen

Deinskalliert den Treiber des ausgewshlken Gerats,

Wahlen Sie bitte den Eintrag "Deinstallieren”. Der Computer |6scht dann alle Treiber aus
seinem System.

Stecken Sie nun das USB-Kabel vom Computer ab, warten 10 Sekunden und stecken das
Kabel erneut an.

Nun beginnt der Installationsprozess erneut.
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4. Installation der Software Funky-Tool

4.1 Installation der Software

Wenn Sie die Funky-CD in lhr Laufwerk eingelegt haben, erscheint folgendes Mend :

Datei  Bearbeiten  Ansicht Eawaoriten Exftras 7

&1 Funkhandregler fiir LocoMet und XPressMet - Microsoft Internet Explorer g@
by
L]

Funkhandregler fiir LocoNet und XPressNet

page in english
Funkhandregler
Funky Anleitung (POF) Detailierte Begchreibung des Funkhandreglers

FunkyToaol Anleitung (POFY | Detailiete Beschreibung der Software FunkyTool

Windows-Software zum Funkhandregler fir die Konfiguration

FunkyTool (Zetup] van YWeichenstrassen und fir Software-Updates.

Flyer (FDF Kurz-Beschreibung des Funkhandreglers

Funktionsdecoder

Anleitung (POF Detailierte Beschreibung des Funktionsdecoders
Flyer (FOF Kurz-Beschreibung des Funktionsdecoders
Diverses

Kontakt Haben Sie Fragen ¥ Dann schicken Sie ein Email.

2005 by This Manhart - Letzte Anderung: 20.8.2005

Klicken Sie auf die Zeile "FunkyTool (Setup)' um das Installationsprogramm flr das
FunkyTool zu starten.
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Sollte beim Einlegen der CD kein MenlU erscheinen (zum Beispiel, weil bei lhrem
Computer die Autorun-Funktion ausgeschaltet ist), rufen Sie alternativ folgenden Befehl
auf :

"D:\funky\funkytool\setup.exe"

wobei wir auch hier davon ausgehen wollen, dass das CD-Laufwerk den
Laufwerksbuchstaben D: besitzt.

Windows 7: Geben Sie den Befehl in die Eingabebox ein:

' Weitere Ergebnisse anzeigen

|d:\funky\funky‘tno|\5etup.a<e % | | Herunterfahren | » | [

| o = Pa Pz e PR

Windows XP: Startmeni / Ausfihren und Zeile eingeben:

Ausfiihren

- Geben Sie den Mamen gines Pragramms, Ordners,
Dokuments oder einer Internetressource an.

Gffnen: | D funks Funkytoolsetup, ese| ™

[ [u]'s ] [ Abbrechen ] [Qurchsuchen... ]

Das Installationsprogramm wird gestartet:

‘]5‘ FunkyTool

Welcome to the FunkyTool Setup Wizard

The installzr will guide you through the steps required ta install FunkyToal on your computer.

Click "Mext" to continue.

WARNIMG: This computer program is protected by copuright law and intemational treaties,
Unsuthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it. may result in severs
civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the: law.

LCancel

Folgen Sie nun den Anweisungen des Setup-Programmes, um das FunkyTool zu
installieren.

Wenn das Setup-Programm erfolgreich durchgelaufen ist, finden Sie im Startmeni sowie
auf Inrem Desktop einen Eintrag beziehungsweise ein Icon, um FunkyTool zu starten.
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4.2 Ein erster Test

Starten Sie nun die Software "FunkyTool".

Es erscheint folgendes Bild:

Datei 7

Update

I

alle Weichendaten lezen

W5-Editor

T ‘Weichenstragzen T Statuzabfrage T Fonfiguration

alle ‘weichenstrazzen

Pauze zw. Weichen : I s _Llil
Schaltdauer pro 'Weiche : I ms _Llﬂ

Wieichenztrazse lexen |

YWeichenstrasse schreiben |

schreiben
YWeichenstrazze Mr. 1 [G1]
Weichenstrasze Mr. 2 [G1] A
YWeichenstrazze Mr. 3 [G1]
Weichenstrasze Mr. 4 [G1)
YWeichenstrazze M. 5 [G1]
Weichenstrasze M. 6 [G1)
YWeichenstrazze Mr. 7 [G1]
daichanchasea e 8 (R4
1 2 3 4 5 E 7 g

Wechseln Sie auf den Karteireiter "Statusabfrage":

Datei 7

Update

1

w5 -E ditar

T weichenstiaszen T Statusabfrage T Kaonfiguration

Yersion Bageunit :

Wersion Kommunik.ation :

|0 der B azelnit im »Presshet :

1D der Baselnit im LocoMet :

erkanntes Digitaleystem :

erk.annte Digitalzentrale :

Wersion Master oder Bus

Statuz abfragen |
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Betatigen Sie nun die Schaltflache "Status abfragen”. Die Software sucht nach der Funky
Basisstation (das kann einen Moment dauern) und zeigt lhnen dann eine Statusibersicht
an (in unserem Beispiel eine Basisstation an einem LocoNet System).

- oo N ==

Datei 7
Update T WS-Editor T Weichenstragzen T Ctatuzabfrage T Konfiguration

Yersion Bageunit: 2.6
Wersion Kommunikation : 03
|0 der Bazelrit im *PressMet : 22
1D der Bazeldnit im LocoMet : BEEE
erkanntes Digitalspstem : Locolet
erkannte Digitalzentrale : Intellibox [Twincenter)

Wersioh Mazter oder Bus |

Nun haben Sie die Software erfolgreich installiert und kbnnen damit arbeiten.

4.3 Fehlerbehandlung

Sollte die Software wider erwarten keine Verbindung zur Basisstation aufnehmen kdnnen,
Uberprufen Sie bitte folgende Punkte :

Ist die Basisstation richtig angeschlossen ?

Haben Sie den Treiber korrekt installiert (auch im Geratemanager nachsehen!)
Hat die Basisstation Strom ?

Haben Sie auch wirklich Windows XP auf Ihrem Computer

Schalten Sie die Basisstation aus und wieder ein, und versuchen Sie die Kontaktaufnahme
erneut.

Manchmal bendtigt die Software mehrere Versuche. Probieren Sie es einfach noch
einmal.

Sollte alles nicht zum Erfolg fihren, melden Sie sich bei uns bitte.
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5. FunkyTool im Detail

In diesem Kapitel werden wir immer, wenn die Software FunkyTool gemeint ist, vom
FunkyTool sprechen.

Das FunkyTool bietet Ihnen verschiedene Funktionen an, die Sie mit lhrem Funky
beziehungsweise mit der Basisstation benutzen kénnen.

So lassen sich die Basisstation und die Funky mit einer neuen Softwareversion versehen
(Update), Weichenstrassen bearbeiten und aufrufen, eine Statusabfrage durchfihren und
bestimmte Parameter in der Basisstation konfigurieren.

Ausser fur das Aufrufen von Weichenstrassen ist es nicht notwendig, dass die Basisstation
des Funky an ein Digitalsystem angeschlossen ist. Das ist zum Beispiel dann von Vortell,
wenn Ihr Computer nicht in der Nahe Ihrer Modellbahnanlage steht. Nehmen Sie einfach
die Basisstation mit zum Computer und fiilhren Sie ein Softwareupdate durch oder
bearbeiten Sie die Weichenstrassen. Danach schliessen Sie die Basisstation wieder an lhr
Digitalsystem an.

Bei diesem Kapitel gehen wir davon aus, dass Sie die Basisstation erfolgreich an den
Computer angeschlossen (und mit der Statusabfrage getestet) haben (siehe Seite 24).

5.1 Update von Funky und Basisstation

Diese Funktion ist dazu geeignet, um eine neue Software (soweit verfuigbar) in die
Basisstation und in den Funky einzuspielen.

Das ist besonders dann praktisch, da durch eine neue Software Fehler behoben (wobei
wir naturlich hoffen méglichst wenig Fehler gemacht zu haben) oder neue Funktionen
eingefthrt werden.

Informationen Uber die Verfiigbarkeit von neuen Softwareversionen finden Sie auf unserer
WebSite unter http://www.beathis.ch/lgb/shop/funky/funky sw.html.

Tatsachlich besteht die Software aus mehreren Dateien, die Sie im Programmverzeichnis
vom FunkyTool finden. Nehmen wir an, sie haben das FunkyTool im Verzeichnis
C:\Programme\FunkyTool installiert. Dann finden Sie dort neben der Datei "Funky
Tool.exe" Dateien, die "FUNKY.HEX", "FUNKY+.HEX" und "BASEUNIT.HEX" heissen.
Diese Dateien mussen zwingend im Programmverzeichnis des FunkyTool vorhanden sein,
um ein Update durchfiihren zu kdénnen, da sie den Programmcode fur den Funky und die
Basisstation enthalten.

Zum Update selbst beachten Sie folgende Hinweise :

Bei einer neuen Softwareversion fuhren Sie das Update der Basisstation immer
zuerst durch, danach kdnnen Sie erst das Update der Funky durchfihren.

Nach dem Update sind die Einstellungen der Basisstation, wie ID-Nummern oder
Weichenstrassen zurlickgesetzt oder geléscht. Die Weichenstrassen kénnen Sie mit dem
Weichenstrasseneditor aber problemlos wieder programmieren, siehe hierzu auch das
Kapitel "Der Editor fur die Weichenstrassen, Einfihrung" auf Seite 31.

Nach einem Update sind auch samtliche Einstellungen im Funky wieder im
Auslieferungszustand.
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http://www.beathis.ch/lgb/shop/funky/funky_sw.html

5.1.1 Update der Basisstation

Wechseln Sie auf den Reiter "Update™:

Funky Tool ||

Datei  ?
Update T w5 -E ditor T weichenstrassen T Statuzabfrage T Fanfiguration

e
Update Baze-lnit

L
Update Funky

Statusz MHone

Das Update erfolgt nun ganz einfach, indem Sie auf die Schaltflache "Update Base-Unit"
klicken. Das FunkyTool sucht dann die Basisstation und beginnt mit dem Softwareupdate.

Datei  ?
Update T w5 -E ditor T weichenstrassen T Statuzabfrage T Fanfiguration

iUpdate Base-Unit Update Funky I

Status : Fiihre Update der Baselnit durch ... 12%

Sie sehen den Fortschritt des Updates am unteren Balken. Zur Sicherheit sollten Sie alle
anderen Aktionen am Computer meiden, bis das Update abgeschlossen ist.

Wenn alles gut gegangen ist, bekommen Sie eine Erfolgsmeldung:

FunkyTool ||

:I Update erfolgreich !
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Bei einem Fehler wird Ihnen der Grund fiir den Fehler angezeigt. Dann wiederholen Sie
das Update einfach noch einmal. Falls das FunkyTool die Basisstation nicht erkennen
sollte, trennen Sie die Basisstation von der Stromversorgung, warten ca. 10 Sekunden und
schliessen die Stromversorgung wieder an. Dann versuchen Sie das Update erneut.

5.1.2 Update der Funkys
Beim Update der Funkys gelten folgende Regeln:

Zuerst die Basisstation updaten.

Alle Funky ausschalten.

Sie kbnnen immer nur einen Funky gleichzeitig updaten.

Das Update des Funky braucht etwas Zeit, bringen Sie daher etwas Geduld mit.
Halten Sie ausreichend geladene Akkus oder Batterien fir das Update bereit.

Gehen Sie nun so vor:

Die Basisstation lauft und ist schon erfolgreich aktualisiert. Schalten Sie nun nur den
Funky ein, den Sie updaten mochten. Vermutlich zeigt der Funky im Display eine
Fehlermeldung. Ignorieren Sie diese einfach.

Klicken Sie dann auf die Schaltflache "Update Funky".

- oo . ==

Datei 7
Update T WS -E ditor T ‘Weichenstragzen T Statuzabfrage T Fonfiguration
e fr
Update Baze-lnit Update Funky
Statusz MHane |
|
|

Das FunkyTool beginnt mit dem Update. Auf dem Display des Funky sehen Sie die
Anzeige :

2 4 6 8 10 12
3 5 7 9 1

1
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Das FunkyTool zeigt wieder den Fortschrittsbalken wahrend des Updates. Funky mit
beleuchtetem Display schalten wahrend des Updates die Beleuchtung ein und aus, um
Ihnen anzuzeigen, dass eine Datenubertragung stattfindet.

- oo N ==

Datei 7
Update T WS-Editor T Weichenstragzen T Statusabfrage T Konfiguration

Update Base-Lnit L. pdate Funky

Statusz Fuhre Update des Funky durch ... 33%

Wenn alles erfolgreich verlauft, zeigt Ihnen das FunkyTool wieder eine Erfolgsmeldung :

FunkyTool o

I Update erfalgreich !

|
|

Wenn Sie mehrere Funkys updaten méchten, schalten Sie den Funky, den Sie gerade
aktualisiert haben aus, und warten ca. 20 Sekunden. Dann schalten Sie den nachsten
Funky ein, den Sie updaten wollen und starten das Funky-Update erneut. So verfahren Sie
mit allen Funky nacheinander.

Wenn bei einem Update etwas schief ging, starten Sie das Update des Funky einfach
noch einmal (die Basisstation miissen Sie nicht erneut updaten !).

Falls das FunkyTool Ubrigens keinen Funky zum Update erkennt (der Funky aber
eingeschaltet ist) gehen Sie folgendermassen vor:

Schalten Sie den Funky aus. Wenn der Funky die Anzeige

zeigt, so dricken Sie zum Ausschalten ca. 5 Sekunden auf den roten Knopf (die Menus
funktionieren in diesem Modus nicht).
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Dann trennen Sie die Basisstation von der Stromversorgung und warten ca. 30 Sekunden.
Schliessen Sie die Basisstation nun wieder an die Stromversorgung an. Fuhren Sie eine
Statusabfrage durch, um sicherzustellen, dass der Kontakt mit lhrem Computer
funktioniert. Nun schalten Sie den Funky wieder ein, die rote LED "No DECT Connection"
an der Basisstation muss ausgehen. Jetzt starten Sie das Update des Funky erneut, es
sollte alles problemlos funktionieren.
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5.2 Weichenstrassen editieren

Diese Funktion dient dazu, die Weichenstrassen, die Sie mit dem Funky schalten kénnen,
zu bearbeiten und in die Basisstation des Funky zu Ubertragen.

5.2.1 Generelles zu Weichenstrassen

Die Basisstation des Funky kann maximal 48 Weichenstrassen speichern, wobei jede
Weichenstrasse bis zu 16 Weichenbetéatigen enthalten kann. Eine Besonderheit ist die
Maoglichkeit, anstelle einer Weichenbetéatigung eine andere Weichenstrasse aufzurufen.
Hiermit kbnnen Sie mehrere Weichenstrassen aneinanderhangen oder zusammenfassen,
um komplexe Schaltvorgdnge durchzufuhren.

5.2.2 Der Editor fir die Weichenstrassen, Einfihrung
Rufen Sie den Reiter "WS-Editor" auf:

- oo ==

Datei 7

Update WwS-Editor T weichenstrassen T Statuzabfrage T Fanfiguration

alle Weichenstrazzen Pauze zw. Weichen : ms ﬂ ﬂ
zchreiben
Schaltdauer pro'weiche : me ﬂ ﬂ

Wwieichenstrasse Mr. 1 [G1] -
Weichenstazse M 2 [G1] Weichenstrazse lesen ‘
YWeichenstrasse M. 3 [G1)

YWeichenstrazee Mr. 4 [G1]
Weichenstrasse M. 5 [G1)
YWeichenstrazee M B [G1]
Weichenstrasse M. ¥ [G1)

hairhanebrscoa ble 8 =11

1 2 3 4 5 B 7 8 g m 11 12 13 14 15 16

|

alle Weichendaten lesen

Weichenstrasse schreiben ‘

Wenn Sie den Editor zum ersten Mal aufrufen, ist noch keine Weichenstrasse definiert.

In der Dialogbox sehen Sie eine Liste aller verfiigbaren Weichenstrassen. Unterhalb der
Dialogbox finden Sie die Einstellungen fur die einzelnen Weichenbetatigungen. Oberhalb
der Dialogbox sind die Schaltflachen, um alle Weichendaten aus der Basisstation zu lesen
oder in die Basisstation zu schreiben. Die Schaltflichen rechts neben der Dialogbox
dienen dazu, um die gerade bearbeitete Weichenstrasse aus der Basisstation zu lesen
oder in die Basisstation zu schreiben.

Wie Sie Weichenstrassen bearbeiten, wollen wir anhand eines Beispiels zeigen. Nehmen
wir an, Sie mdchten Weichenstrasse 7 bearbeiten. Zunachst soll die Weiche 15 geradeaus
geschaltet werden, dann soll die Weiche 22 abzweigend geschaltet werden und dann soll
noch die Weichenstrasse 4 aufgerufen werden.
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Markieren Sie dazu zunéchst die Weichenstrasse 7 in der Dialogbox:

Datei 7

Update I

alle Weichendaten lezen

WS5-Editor

T Weichenstrassen T

Statusabfrage T Konfiguration

alle ‘weichenstrazzen

1 2 3 4

Pauze zw. Weichen : I s _Llﬂ

schreiben
Schaltdauer pro 'Weiche : I ms _LI il

YWeichenstrazze Mr. 1 [G1] -
weichenstiasse N 2 [G1] |:| Weichenstrasse lesen |
YWeichenstrazze Mr. 3 [G1]
YWeichenstrasse M 4 [G1) . ,
Weichershasse Nr 5 [G1) YWeichenstrasse schreiben |
Weichenztrazse Mi. B 51
; 17 [G1]
wimicharchasea Me 0 (511 S

Nun klicken Sie auf das graue Weichensymbol unter der 1 (alle anderen sind nicht
aktiviert). Ein Menu 6ffnet sich :

B

-
= Funky Tool

Datei

i

Update |

W5-Editor

T Wweichenstrazzen T

Statuzabfrage T Kaonfiguration

Weiche Abzweig ...

Weichenstrasse aufrufen ...

Weiche laschen ...
Weiche ab dieser léschen ...

Gezamte Weichenstrasze lschen ...

Weiche gerade einflgen ...
Weiche Abzweig einfigen ...

Weichenstrasse einfiigen ...

alle Weichendaten lesen all= \-'\-;e;ﬁren?gz::assen Pauze zw. Weichen : I s _LI ﬂ
Schaltdauer pro 'Wweiche : I i _LI ﬂ

Weichenstrasze Mr. 1 [G1] -

Wweichenstrasse N 2 (G1) |:| YWeichenstrasse lezen |

Weichenstrazee M. 3 [G1]

Weichenstrazze M 4 [G1) . .

Weichenstiasse Nr 5 [G1) YWeichenstrasse schreiben |

Weichenstrasse M. 6 [G1)

Weichenstrazee Mr. 7 [G1] il

hdaickhanchraeea e 8 (R0

1 2 3 4 5 E 7 g 9 m N 12 13 14 15 18

l Weiche gerade ...
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Hier sehen Sie die Auswahlmdoglichkeiten fir diese Weichenposition. Wir wollen eine
Weiche gerade schalten, also klicken Sie auf die Zeile "Weiche gerade ...". Nun farbt sich
das Weichensymbol griin und andert sich in die Darstellung fur eine gerade Weiche :

= oo S NN . ==

Datei 7

Update WwS-Editor T Weichenstragzen T Statusabfrage T Konfiguration

alle ‘weichenstrazzen Pauze zw. Weichen : s H ﬂ
schreiben
Schaltdauer pro 'Weiche : ms ﬂ ﬂ ‘

Weichenztrazse lesen ‘

alle Weichendaten lezen

YWeichenstrazze Mr. 1 [G1] -
Weichenstrasze Mr. 2 [G1) [H
YWeichenstrazze Mr. 3 [G1] B
YWeichenstrasse M 4 [G1) . , ‘
Weichershasse Nr 5 [G1) Weichenstrasze schreiben

Weichenstrasse M. 6 [G1)

Weichenstrasse Nr. 7 [G1])
hdaichanchasea e 8 (R0

1 2 3 4 5 4 7 g g m o112 13 14 1% 16

Gleichzeitig sehen Sie, dass die Weichenstrasse Nr. 7 in der Dialogbox fett gedruckt wird.
Daran erkennen Sie, dass die Weichenstrasse 7 mit Schaltbefehlen belegt ist.

Unterhalb des grinen Weichensymbols ist ein Eingabefeld fur die Weichennummer
sichtbar geworden. Hier geben Sie nun nach unserem Beispiel die 15 ein :

= oo S NN . ==

Datei 7

Update WwS-Editor T Weichenstragzen T Statusabfrage T Konfiguration

alle ‘weichenstrazzen Pauze zw. Weichen : s H ﬂ
schreiben
Schaltdauer pro 'Weiche : ms ﬂ ﬂ

YWeichenstrazze Mr. 1 [G1] - ‘
Weichenstrasze Mr. 2 [G1) [H
YWeichenstrazze Mr. 3 [G1] B
m:z:s:z:gzzz ﬁ: g EH YWeichenstrasse schreiben ‘
Weichenstrasse M. 6 [G1)
Weichenstrasse Nr. 7 [G1]) ‘

alle Weichendaten lezen

Weichenztrazse lesen ‘

Whairhanstrarea ble 8 =11

06

4 5 4 7 g g m o112 13 14 1% 16

Sie sehen ebenfalls, dass sich das zweite Weichensymbol geandert hat. Sobald ein
Weichensymbol eine stilisierte Weiche zeigt, konnen Sie Daten eingeben.
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Nun mussen Sie flr unser Beispiel wie eben beschrieben die Weiche 2 und die Weiche 3
belegen:

= oo N~ L. =
Datei 7
Update WS-Editor T weichenstrazsen T Statuzabfrage T Kanfiguration
alle Weichendaten lesen all= \-'\-;e;ﬁren?gz::assen Pauze zw. Weichen : ms H ﬂ
Schaltdauer pro'weiche : me ﬂ ﬂ |
Weichenstrasze Mr. 1 [G1) -
Weichenstrazse M 2 [G1] Weichenstrazse lezen ‘
YWeichenstrasse M. 3 [G1)
YWeichenstrazze Mr. 4 [G1] . . ‘
\Weichanshasse Mi. 5 G1) WwWeichenstrasse schreiben
YWeichenstrazze Mr. 6 [G1]
Weichenstrasse MNr. 7 [G1) il |
wdsichanchzooa e 8 (311
1 2 3 4 ] E 7 a | m N 12 13 14 185 18 ‘
|

Sie sehen, die einzelnen Weichenbefehle werden durch verschiedene Farben dargestellt :

- grun bedeutet "gerade”
- rot bedeutet "Abzweig"
- blau bedeutet "Weichenstrasse aufrufen”

Nun haben Sie schon die Weichenstrasse erfolgreich bearbeitet. Damit Sie diese auch
benutzen kénnen, ist es erforderlich, diese in die Basisstation zu Ubertragen. Hierzu
betatigen Sie die Schaltflache "Weichenstrasse schreiben”.

Es ist natirlich logisch, dass Sie jetzt auch noch die Weichenstrasse 4 definieren und in
die Basisstation tUbertragen mussen, damit der Aufruf dieser Weichenstrasse eine Wirkung
zeigt.
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5.2.3 Das Weichenmeni

Jedes Mal, wenn Sie auf ein editierbares Weichensymbol (eine stilisierte Weiche ist zu

sehen) klicken, erscheint folgendes Men :

e

= Funky Tool

|

Datei 7

Update WwS-Editor T Weichenstragzen T

Statusabfrage T Konfiguration

alle Weichendaten lezen

schreiben

Wieichenstrazze Mr. 1 [G1) -

Weichenstrazze M. 3 [G1)

alle Weichenstrazzen Pauze zw. Weichen : s ﬂ ﬂ
Schaltdauer pro 'Weiche : ms H ﬂ

Wweichenstrasse Nr. 2 [G1) Wweichenstrasse lesen ‘

Weichenstrazee Mr. 4 [G1]
Weichenstrasse M. 5 [G1)

Weichenstrasse schreiben ‘

YWeichenstrazze M B [G1]
Weichenstrasse M. ¥ [G1)

b mimlaeebrnsss ble O =11

1 2 8 4 5 E 7 8 3 10
' Weiche gerade ...

Weiche Abzweig ...

Weichenstrasse aufrufen ...

Weiche laschen ...

[

Weiche ab dieser lgschen ...

Gesamte Weichenstrasse lschen ...

Weiche gerade einfiigen ...
Weiche Abzweig einfdgen ...

Weichenstrasse einfligen ...

Die einzelnen Zeilen bedeuten folgendes :

"Weiche gerade ..."

"Weiche Abzweig ..."

"Weichenstrasse aufrufen ..."

"Weiche léschen ..."
"Weiche ab dieser léschen ..."

"Gesamte Weichenstrasse loschen ...
"Weiche gerade einfugen ..."

"Weiche Abzweig einflgen ..."

"Weichenstrasse einfligen ..."

Hiermit definieren Sie, dass die aktuelle Weiche in
Richtung geradeaus geschaltet wird, wenn die
Weichenstrasse ausgefihrt wird.

Hiermit definieren Sie, dass die aktuelle Weiche in
Richtung Abzweig geschaltet wird, wenn die
Weichenstrasse ausgefihrt wird.

Hiermit definieren Sie, dass bei der aktuellen Weiche
die angegebene Weichenstrasse aufgerufen wird,
wenn die Weichenstrasse ausgefuhrt wird.

Die aktuelle Weiche Ioschen und die folgenden
Weichen nach links schieben.

Diese und alle weiteren Weichen in dieser
Weichenstrasse loschen.

Die gesamte Weichenstrasse l6schen.

Die folgenden Weichen nach rechts schieben und an
der aktuellen Position die Weichenbetatigung gerade
einfigen. Falls die Weichenstrasse schon 16 belegte
Eintréage hat, geht der 16. Eintrag verloren.

Die folgenden Weichen nach rechts schieben und an
der aktuellen Position die Weichenbetéatigung Abzweig
einflgen. Falls die Weichenstrasse schon 16 belegte
Eintréage hat, geht der 16. Eintrag verloren.

Die folgenden Weichen nach rechts schieben und an
der aktuellen Position den Aufruf fur eine
Weichenstrasse einfiigen. Falls die Weichenstrasse
schon 16 belegte Eintrage hat, geht der 16. Eintrag
verloren.
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5.2.4 Schaltdauer und -Pause

Wie Sie im Editorfenster sehen kénnen, erlaubt es lhnen der Weicheneditor, die Pausen
zwischen den einzelnen Weichenbetatigungen sowie die Schaltdauer pro Weiche
anzugeben.

Diese Werte kdnnen Sie in Millisekunden eingeben. Voreingestellt sind Ubrigens die Werte
von 100 ms fUr die Schaltpause und 50 ms flir die Betatigungsdauer.

Neben dem Editorfenster finden Sie die Schaltflachen "L" und "S", mit denen Sie die Werte
jeweils aus der Basisstation Lesen oder in die Basisstation Schreiben kdnnen.

Diese Werte gelten fur alle Weichen und jede Weichenstrasse gemeinsam.

Wenn Sie die Schaltflachen "alle Weichendaten lesen” und "alle Weichenstrassen
schreiben" betatigen, werden auch die Werte fur die Schaltpause beziehungsweise
Schaltdauer mit Gbertragen.

5.2.5 Das Abspeichern und Laden der Weichendaten

Alle Weichenstrassendefinitionen kénnen Sie auf der Festplatte speichern. Hierzu gehen
Sie in das Menu "Datei / Weichenstrassen speichern ...". Im folgenden Dialog kénnen Sie
ein Verzeichnis und einen Dateinamen fir die Speicherung Ihrer Weichenstrassen wahlen.

Ebenso konnen Sie vorhandene Definitionen Uber das MenlU "Datei / Weichenstrassen
laden ..." in den Editor laden.

Diese Moglichkeit ist sehr praktisch, wenn Sie lhre vorhandenen Weichendefinitionen
sichern méchten.

Ebenso erlaubt es diese Funktion, unterschiedliche Weichenstrassen fur verschiedene
"Anwendungen” (Fahrtag, Spieltag, Rangiertag, etc) zu verwalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Weichenstrassen mit den genannten Befehlen immer in
den Editor laden, beziehungsweise aus dem Editor schreiben. Das heisst, dass Sie
natirlich das Ubertragen der Weichendaten in die Basisstation beziehungsweise das
Auslesen der Daten aus der Basisstation nicht vergessen durfen.
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5.3 Weichenstrassen aufrufen

Diese Funktion ist sehr praktisch, wenn Sie Ihre Weichenstrassendefinitionen unmittelbar
testen mochten. Hierzu rufen Sie die Karteikarte "Weichenstrassen" auf:

- oo R L —

Datei 7
Update T w5 -E ditar T Weichenstrassen T Statuzabfrage T Kanfiguration
wisti 01 | w02 | w0z | wstos | wseos | wswos | wstoz | wasnos | |
SBPeT e 09 | w10 | wisett | wsw12 | wse13 | wisetd | wsets | wises |
wisti 17 | wist18 | wisti19 | wswao | wseat | owswez | wsies | wsizs |
SRR e 25 | wsw2e | w27 | waw2e | wawr2a | w3 | waed | wawaz |
witi33 | wist34 | wsw3s | wer3s | w37 | wsw3s | wsss | wistdo | |
BUPES a a1 | wisrdz | wsrdd | wardd | wands | wands | wandr | wind | ‘
|

Jetzt sehen Sie fur jede Weichenstrasse eine eigene Schaltflache. Wenn Sie diese
Schaltflache betatigen, wird die Weichenstrasse in der Basisstation aufgerufen.

Bitte vergessen Sie nicht: Damit eine Anderung im Weichenstrasseneditor wirksam wird,
mussen Sie die geanderte Weichenstrasse zuvor in die Basisstation Ubertragen.
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5.4 Die Statusabfrage

Diese Funktion haben Sie ja schon bei der Einfihrung kennen gelernt. Hier kénnen Sie
sich néhere Informationen Uber die Basisstation sowie das angeschlossene Digitalsystem
anzeigen lassen.

= oo L —
Datei 7
Update T WS -E ditor T ‘Weichenstragzen T Ctatuzabfrage T Fonfiguration

Yersion Bageunit :
Werzion Kommuhik.ation ;
|0 der Bazellnit im *Presshet :
1D der Bazellnit im LocoNet :

erkanntes Digitalsystem :
erkannte Digitalzentrale

Wersioh M aster oder Bus

28

03

22

EEEE
Locolet

Intellibox [Twincenter)

Diese Funktion ist gut fir Diagnosezwecke (insbesondere dafiir, ob die Kommunikation
zwischen Computer und Basisstation funktioniert) geeignet.
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5.5 Konfiguration

Auf der Karteikarte ,Konfiguration“ sind Parameter fir die Konfiguration der Basisstation
zusammengefasst.

Laden Sie zuerst die aktuelle Konfiguration der Basisstation mit einem Klick auf die
Schaltflache ,Konfig lesen”.

- oo R T, e
Datei 7
Update T w5 -E ditor T wieichenstrasszen T Statuzabfrage T Konfiguration

K.onfig echreiben

[~ F5bis F8 alz DCC-Frame anstatt Loco-Met Befehl senden

22 HpressMet - D der Bazelnit [(Werte zwizchen 1 und 31)
[~ Weichenbefehle invertieren [Gerade / dblenkung vertauschi) |

[~ Mach Richtungzwechzel Stop [anstatt in anderer Richtung anfahren) |

Anderungen der Konfiguration miissen mit ,Konfig schreiben® zuriick in die Basisstation
Ubertragen werden.

5.5.1 F5 bis F8 als DCC-Frame

Dieser Schalter ist nur fur Digitalsysteme mit LocoNet-Bus verwendbar.

O F5..F8 werden normal verwendet (Default)
M F5..F8 werden als DCC-Befehl direkt an die Lok geschickt

Erklarung: Beim Betrieb von Marklin-Anlagen mit der Intellibox kdnnen sog. Multiprotokoll-
Decoder (z.Bsp. von ESU) DCC-Befehle erkennen, auch wenn die Intellibox den Decoder
im Marklin-Modus féahrt. Somit kénnen F5..F8 (und auch F9..F12) ausgeltst werden,
obwohl dies im Marklin-Modus eigentlich nicht moglich ist.

5.5.2 XpressNet-ID

Hier kdnnen Sie die XpressNet-ID der Basisstation andern. Dieser Wert ist nur fur den
Betrieb auf dem XpressNet-Bus relevant.

Die XpressNet-ID kénnen Sie auch direkt mit den Funky andern (siehe Handbuch des
Funky). Beachten Sie dort auch die Hinweise zur XpressNet-ID.
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5.5.3 Weichenbefehle invertieren

Mit diesem Schalter kdnnen Sie einstellen, wie die Basisstation die Weichenbefehle an
das Digitalsystem sendet.

O Gerade und Ablenkung werden normal gesendet (Default)
| Gerade und Ablenkung werden vertauscht

5.5.4 Nach Richtungswechsel Stop

Mit diesem Schalter kdnnen Sie einstellen, ob die Lok nach einem Richtungswechsel
sofort wieder losfahrt oder stehen bleibt.

O Lok stoppt, andert die Richtung und fahrt sofort wieder los (Default)
| Lok stoppt, andert die Richtung und bleibt stehen

Diese Einstellung kénnen Sie auch direkt im Funky einstellen (nur Funky+).
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6. Schlusswort

Wenn Sie diese Anleitung bis hierher gelesen haben sollten Sie mit allen Funktionen des
FunkyTool vertraut sein.

Wir winschen lhnen viel Freude und viele erholsamen Stunden bei der Beschaftigung mit
unserem gemeinsamen Hobby, der Modelleisenbahn.

Matthias Manhart und Team
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Nicht geeignet fur Kinder unter 8 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei
unsachgeméafliem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte
Kanten und Spitzen! Nur fiir trockene Raume.

Irrtum sowie Anderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der
Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede
Haftung fiir Schaden und Folgeschaden durch nicht bestimmungsgemafien
Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht fur
Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren
bzw. sonstigen elektrischen Geréaten, eigenméchtigen Eingriff, Gewalteinwirkung,
Uberhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.. ist ausgeschlossen;
aulRerdem erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

Der Funky, die Basisstation und dazugehdérige Komponenten sind kein Spielzeug
im Sinne einer Zulassungsvorschrift.

Der Einsatz der Gerate ist nur in Landern zugelassen, fir die die DECT-
Betriebserlaubnis und -Zulassung gltig ist. Fir Folgeschaden oder sonstige
technische oder rechtliche Konsequenzen,die sich aus dem Einsatz der Gerate
ausserhalb des Zulassungsraumes ergeben oder ergeben kdnnten, ist jede
Haftung ausgeschlossen,

Der Funky und die Basisstation enthalten funktechnische Komponenten, deren
Betrieb auch innerhalb des Zulassungsbereiches unter Umstanden verboten sein
kann oder eine Gefahrdung darstellt. Bitte stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher,

dass die Verwendung aller Komponenten des Funky und der Basisstation am

Inbetriebnahmeort ungefahrlich und erlaubt ist.
Fir aus dem funktechnischen Betrieb des Funky in nicht zugelassenen

Bereichen oder durch Funkwellen geféhrdeten Bereichen wird fur Schaden und

Folgeschaden jede Haftung ausgeschlossen.

Diese Betriebsanleitung bitte fur spateren Gebrauch aufbewahren!
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